Приложение № 4
к конкурсной документации
ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОШАХТИНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Котельные МП «ККТС» 

В МП «ККТС» эксплуатируется 20 котельных: две крупных котельных тепловой мощностью более 10 Гкал/час, 10 средних котельных тепловой мощностью более от 5 до 10 Гкал/час, восемь малых котельных тепловой мощностью менее 5 Гкал/час. Общая установленная тепловая мощность котельных на 2022 год составляет 96,1 Гкал/час. 
Состав и технические характеристики основного оборудования Котельных МП «ККТС» (структура основного оборудования)

Парк котельного оборудования котельных МП «ККТС» представлен марками котлов различной мощности отечественных производителей: КССУ, Факел-Г, КВГ, КВС, Братск-1Г, Ква, ЗиОСаБ. Основные сведения по котлам, установленным на котельных МП «ККТС» приведены в таблице.

Таблица 1 – Основные сведения по котлам, установленным на котельных МП «ККТС»

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка установленных котлов
	Количество, шт.
	Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч

	1
	ул. Парковая, 38а
	КССУ-2,0 лГн
	7
	11,98

	2
	ул. Кузнецкая,43а
	Факел-Г
	7
	6,02

	3
	ул. Чайковского, 83б
	КВГ-2,5-95
	3
	6,45

	4
	ул. Брестская,13 пом.1
	КВС-0,42
	2
	0,84

	5
	ул. Франко, 2 пом.1
	КВС-0,42
	2
	0,84

	6
	ул. Харьковская,72д
	Братск-1Г
	7
	6,02

	7
	ул. 40 лет Советской Армии, 6-а
	Ква-1,0 Гс

Ква-1,6 Гс
	1

1
	2,24

	8
	ул. Тургенева, 2а
	ЗиОСаБ-2000
	4
	6,88

	9
	ул. Пичугина, 20б
	КВа-0,2Гн (RSA 200)
	2
	0,34

	10
	ул. Достоевского, 40в
	ЗиОСаБ-2000
	4
	6,88

	11
	ул. Радио, 84 пом.1
	КВГ-2,5-95
	6
	12,90

	12
	ул. Харьковская,16б
	КВГ-2,5-95
	4
	8,60

	13
	ул. Зорге, 41а
	Братск-1Г
	7
	6,02

	14
	ул. Садовая, 23к
	ЗиОСаБ-1000
	2
	1,72

	15
	ул. Садовая, 33а
	ЗиОСаБ-2000
	4
	6,88

	16
	ул. Коперника, 8в
	КВа-1,5 Гн (RSD1500)
КВа-1,0 Гн (RSD1000)
	1
1
	2,15

	17
	ул. Перспективная, 6
	КВС-0,42
	1
	0,42

	18
	ул. Советской Конституции,8к
	КВС-0,35

КВС-0,42
	1

2
	1,19

	19
	200 метров восточнее пос. Самбек
	КССУ-2,0
	4
	6,8

	20
	ул. Давыдова,2а
	КССУ-0,63

КССУ-0,4
	1

1
	0,88

	21
	Всего:
	-
	75
	96,05


Диаграммы тепловой мощности котлов, в разбивке по группам котельных, представлены на рисунках 1-3.
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Рисунок 1 –Суммарная установленная тепловая мощность котлов в группе котельных тепловой мощностью 10 – 20 Гкал/ч
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Рисунок 2 –Суммарная установленная тепловая мощность котлов в группе котельных тепловой мощностью 5 – 10 Гкал/час
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Рисунок 3 –Суммарная установленная тепловая мощность котлов в группе котельных тепловой мощностью менее 5 Гкал/ч

Основные характеристики котельных МП «ККТС» приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные характеристики котельных МП «ККТС»

	Котельная (адрес)
	Вид топлива
	Система теплоснабжения (открытая/закрытая)
	Температурный график

	ул. Парковая,38а
	газ
	закрытая
	105-70оС

	ул. Кузнецкая,43а
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Чайковского, 83б
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Брестская,13 пом.1
	уголь
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Франко,2 пом.1
	уголь
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Харьковская,72д
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. 40 лет Сов. Армии,6-а
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Тургенева,2а
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Пичугина,20б
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Достоевского,40в
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Радио,84 пом.1
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Харьковская,16б
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Зорге,41а
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Садовая,33а
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Садовая,23 к
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Коперника, 8в
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Перспективная, 6
	уголь
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Советской Конституции, 8к
	уголь
	закрытая
	95-70 оС

	200 м восточнее пос. Самбек
	газ
	закрытая
	95-70 оС

	ул. Давыдова,2а
	газ
	закрытая
	95-70 оС


 Установленная тепловая мощность оборудования котельных

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от 20 котельных МП «ККТС» суммарной установленной тепловой мощностью 96,05 Гкал/час, суммарная присоединённая тепловая нагрузка – 43,00 Гкал/час. Основные сведения по установленным тепловым мощностям и присоединённым тепловым нагрузкам котельных МП «ККТС» приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Основные сведения по установленным тепловым мощностям и присоединённым тепловым нагрузкам котельных МП «ККТС»
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	 
	 
	 
	 
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	ИТОГО

	1
	Котельная по адресу: ул. Брестская, 13 пом.1
	0,84
	0,84
	0,07
	0
	0
	0,07

	2
	Котельная по адресу: ул. Франко,2 пом.1
	0,84
	0,84
	0,28
	0
	0
	0,28

	3
	Котельная по адресу: ул. Коперника, 8в
	2,15
	2,15
	1,35
	0
	0
	1,35

	4
	Котельная по адресу: ул. Сов. Конституции,8к
	1,19
	1,19
	0,35
	0
	0
	0,35

	5
	Котельная по адресу: ул. Пичугина,20б
	0,34
	0,34
	0,22
	0
	0
	0,22

	6
	Котельная по адресу: ул. Перспективная,6
	0,42
	0,42
	0,27
	0
	0
	0,27

	7
	Котельная по адресу: ул. Давыдова,2а
	0,88
	0,85
	0,38
	0,23
	0
	0,61

	8
	Котельная по адресу: ул. Достоевского,40в
	6,88
	5,67
	1,42
	0
	0
	1,42

	9
	Котельная по адресу: ул. Радио,84 пом.1
	12,90
	10,2
	8,74
	0
	0
	8,72

	10
	Котельная по адресу: ул. Парковая,38а
	11,98
	10,29
	6,81
	0
	0
	6,81

	11
	Котельная по адресу: ул. Зорге,41 а
	6,02
	4,53
	2,85
	0
	0
	2,85

	12
	Котельная по адресу: ул. Садовая, 23к
	1,72
	1,83
	0,55
	0
	0
	0,55

	13
	Котельная по адресу: 200 метров восточнее пос. Самбек
	6,8
	5,35
	3,06
	0
	0
	3,06

	14
	Котельная по адресу: ул. 40 Лет Советской Армии, б-а
	2,24
	2,17
	0,49
	0
	0
	0,49

	15
	Котельная по адресу: ул. Садовая, 33а
	6,88
	6,92
	2,47
	0
	0
	2,47

	16
	Котельная по адресу: ул. Тургенева,2а
	6,88
	6,08
	1,56
	0
	0
	1,56

	17
	Котельная по адресу: ул. Кузнецкая,43а
	6,02
	5,17
	2,3
	0
	0
	2,3

	18
	Котельная по адресу: ул. Харьковская, 166
	8,6
	4,88
	4,28
	0,13
	0
	4,41

	19
	Котельная по адресу: ул.Харьковская,72д
	6,02
	5,47
	3,8
	0
	0
	3,8

	20
	Котельная по адресу: ул. Чайковского,836
	6,45
	4,18
	1,39
	0
	0
	1,39

	ИТОГО
	96,05
	79,37
	42,64
	0,36
	0,00
	43,00


Диаграмма распределения котельных по группам, в зависимости от установленной тепловой мощности, приведена на рисунке 4.
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Рисунок  4 – Диаграмма распределения котельных по группам (по тепловой мощности)

 Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования

Назначенный срок службы для каждого типа котлов определяют предприятия-изготовители и указывают его в паспорте. Ввиду того что эти сведения не предоставлены, срок службы котлов был принят в соответствии с СО 153-34.17.469-2003, который для водогрейные котлов всех типов, составляет 16 лет. 

Выработка срока службы сама по себе ничего не означает, если даже расчетный срок службы рассматривать в качестве назначенного ресурса. При нормальном техническом обслуживании и эксплуатации котлов они должны надежно работать до наработки 500-600 тыс. часов.

В соответствии с назначенным сроком службы котлов, в таблице 2.2.4 определён остаточный ресурс котлов и годы достижения парковых ресурсов, с учётом среднегодовой наработки с начала эксплуатации, а также приведены годы ввода в эксплуатацию и наработки с начала эксплуатации, на данный момент, по данным предоставленным теплоснабжающей организацией.

Таблица  4 – Год ввода в эксплуатацию, срок службы и остаточный ресурс котлов
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тип и количество котлов
	Производи-тельность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Остаточный ресурс, лет
	Год достижения паркового ресурса 

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	 ул. Парковая,38а
	№3 КССУ-2,0
	1,72
	2010
	4
	2026

	 
	 
	№4 КССУ-2,0
	1,72
	2010
	4
	2026

	 
	 
	№5 КССУ-2,0
	1,7
	2014
	6
	2030

	 
	 
	№6 КССУ-2,0
	1,7
	2003
	-3
	2019

	 
	 
	№7 КССУ-2,0
	1,72
	2013
	7
	2029

	 
	 
	№8 КССУ-2,0
	1,7
	1999
	-7
	2015

	 
	 
	№9 КССУ-2,0
	1,72
	2012
	6
	2028

	 
	Всего:
	 
	11,98
	 
	 
	 

	2
	ул. Кузнецкая,43а
	№1 Факел-Г
	0,86
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№2 Факел-Г
	0,86
	2011
	5
	2027

	 
	 
	№4 Факел-Г
	0,86
	2011
	5
	2027

	 
	 
	№5 Факел-Г
	0,86
	2007
	1
	2023

	 
	 
	№6 Факел-Г
	0,86
	2006
	0
	2022

	 
	 
	 №7 Факел-Г
	0,86
	2005
	-1
	2021

	 
	 
	№8 Факел-Г
	0,86
	2007
	1
	2023

	 
	Всего:
	 
	6,02
	 
	 
	 

	3.
	ул. Чайковского,83б
	№1 КВГ-2,5-95
	2,15
	1996
	-10
	2012

	 
	 
	№2 КВГ-2,5-95
	2,15
	1996
	-10
	2012

	 
	 
	 №3 КВГ-2,5-95
	2,15
	1996
	-10
	2012

	 
	Всего:
	 
	6,45
	 
	 
	 

	4.
	ул. Брестская,13 пом.1
	 №1 КВС-0,42
	0,42
	2008
	2
	2024

	 
	 
	№2 КВС-0,42
	0,42
	2007
	1
	2023

	 
	Всего:
	 
	0,84
	 
	 
	 

	5.
	ул.  Франко,2 пом.1
	№1 КВС-0,42
	0,42
	2011
	5
	2027

	 
	 
	№2 КВС-0,42
	0,42
	2010
	4
	2026

	 
	Всего:
	 
	0,84
	 
	 
	 

	6.
	ул. Харьковская,72д
	 №1 Братск-1Г
	0,86
	2014
	8
	2030

	 
	 
	№3 Братск-1Г
	0,86
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№4 Братск-1Г
	0,86
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№5 Братск-1Г
	0,86
	2013
	7
	2029

	 
	 
	№6 Братск-1Г
	0,86
	2005
	-1
	2021

	 
	 
	№7 Братск-1Г
	0,86
	2005
	-1
	2021

	 
	 
	№8 Братск-1Г
	0,86
	2005
	-1
	2021

	 
	Всего:
	 
	6,02
	 
	 
	 

	7.
	ул.40 Лет Сов. Армии,6-а
	№1 Ква-1,6 Гс
	1,38
	2011
	5
	2027

	 
	 
	Ква-1,0 Гс
	0,86
	2011
	5
	2027

	 
	Всего:
	 
	2,24
	 
	 
	 

	8.
	ул. Пичугина,20б
	КВа-0,2Гн (RSA 200)
	0,17
	2021
	19
	2041

	 
	 
	КВа-0,2Гн (RSA 200)
	0,17
	2021
	19
	2041

	 
	Всего:
	 
	0,34
	 
	 
	 

	9.
	 ул. Тургенева,2а
	№1 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№2 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№3 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№4 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2006
	0
	2022

	 
	Всего:
	 
	6,88
	 
	 
	 

	10.
	ул. Достоевского,40в
	№1 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2002
	-4
	2018

	 
	 
	№2 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2002
	-4
	2018

	 
	 
	№3 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2002
	-4
	2018

	 
	 
	№4 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2002
	-4
	2018

	 
	Всего:
	 
	6,88
	 
	 
	 

	11.
	ул. Радио,84 пом.1
	№1 КВГ-2,5-95
	2,15
	2003
	-3
	2019

	 
	 
	№2 КВГ-2,5-95
	2,15
	2003
	-3
	2019

	 
	 
	№3 КВГ-2,5-95
	2,15
	2003
	-3
	2019

	 
	 
	№4 КВГ-2,5-95
	2,15
	2003
	-3
	2019

	 
	 
	№5 КВГ-2,5-95
	2,15
	2003
	-3
	2019

	 
	 
	№6 КВГ-2,5-95
	2,15
	2003
	-3
	2019

	 
	Всего:
	 
	12,9
	 
	 
	 

	12.
	ул.  Зорге,41а
	№1 Братск-1Г
	0,86
	1993
	-13
	2009

	 
	 
	№2 Братск-1Г
	0,86
	1993
	-13
	2009

	 
	 
	№3 Братск-1Г
	0,86
	2010
	4
	2026

	 
	 
	№5 Братск-1Г
	0,86
	2010
	4
	2026

	 
	 
	№6 Братск-1Г
	0,86
	1993
	-13
	2009

	 
	 
	№7 Братск-1Г
	0,86
	2013
	7
	2029

	 
	 
	№8 Братск-1Г
	0,86
	1993
	-13
	2009

	 
	Всего:
	 
	6,02
	 
	 
	 

	13.
	ул. Харьковская,16б
	№1 КВГ-2,5-95
	2,15
	1999
	-7
	2015

	 
	 
	№2 КВГ-2,5-95
	2,15
	2006
	0
	2022

	 
	 
	№4 КВГ-2,5-95
	2,15
	2011
	5
	2027

	 
	 
	№4 КВГ-2,5-95
	2,15
	1996
	-10
	2012

	 
	Всего:
	 
	8,6
	 
	 
	 

	14.
	ул. Садовая,23к 
	ЗиОСаБ-1000
	0,86
	2010
	4
	2026

	 
	 
	ЗиОСаБ-1000
	0,86
	2010
	4
	2026

	 
	Всего:
	 
	1,72
	 
	 
	 

	15.
	 ул. Садовая,33а
	№1 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2012
	6
	2028

	 
	 
	№2 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2012
	6
	2028

	 
	 
	№3 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2012
	6
	2028

	 
	 
	№4 ЗиОСаБ-2000
	1,72
	2012
	6
	2028

	 
	Всего:
	 
	6,88
	 
	 
	 

	16.
	ул. Коперника, 8 в
	КВа-1,5 Гн(RSD1500)
	1,29
	2021
	19
	2041

	 
	 
	КВа-1,0 Гн(RSD1000)
	0,86
	2021
	19
	2041

	 
	Всего:
	 
	2,15
	 
	 
	 

	17.
	ул. Перспективная,6
	КВС-0,42
	0,42
	2010
	4
	2026

	 
	Всего:
	 
	0,42
	 
	 
	 

	18.
	ул. Сов. Конституции,8к
	№1 КВС-0,35
	0,35
	2002
	-4
	2018

	 
	 
	№2 КВС-0,42
	0,42
	2009
	3
	2025

	 
	 
	№3 КВС-0,42
	0,42
	2009
	3
	2025

	 
	Всего:
	 
	1,19
	 
	 
	 

	19.
	200 метров восточнее 
	№1 КССУ-2,0
	1,7
	1999
	-7
	2015

	 
	пос. Самбек
	№2 КССУ-2,0
	1,7
	1999
	-7
	2015

	 
	 
	№3 КССУ-2,0
	1,72
	2011
	5
	2027

	 
	 
	№4 КССУ-2,0
	1,72
	2013
	7
	2029

	 
	Всего:
	 
	6,8
	 
	 
	 

	20.
	 ул. Давыдова,2а
	№1 КССУ-0,63
	0,54
	2010
	4
	2026

	 
	 
	№2 КССУ-0,4
	0,34
	2010
	4
	2026

	 
	Всего:
	 
	0,88
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* При расчёте года достижения паркового ресурса учтена только среднегодовая наработка котла, но не учтен естественный процесс коррозии металла.

По ряду котельных предприятия срок службы котлов превышает нормативные значения:

1. ул. Парковая, 38а – котлы № 6,8 - КССУ-2,0;
2. ул. Чайковского,83б - котлы №1,2,3 - КВГ-2,5-95;

3. ул. Достоевского,40-в котлы №1,2,3,4 - ЗиОСаБ-2000;

4. ул. Радио,84 пом.1 котлы №1,2,3,4,5,6 - КВГ-2,5-95;

5. ул.  Зорге,41а - котлы №1, 2, 6, 8 - Братск-1Г;
6. ул. Харьковская,16б - котлы №1, 4 - КВГ-2,5-95;
7. 200 метров восточнее пос. Самбек - котлы №1, 2 - КССУ-2,0

 Схемы выдачи тепловой мощности по котельным.

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котлов (котла) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения, насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные - для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные - для возмещения потерь воды у потребителя и утечек в сетях, баки питательные, баки-аккумуляторы горячей воды, дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу, устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасного сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями горячей воды и тепловой энергии на отопление. Системы теплоснабжения бывают трёх типов: 

· закрытые;

· открытые;

· с отдельными сетями горячего водоснабжения.

В котельных МП «ККТС» используется закрытые системы теплоснабжения. При закрытой системе вода непосредственно отдает свою тепловую энергию в местные системы отопления и полностью возвращается в котельную. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжение производится в водоводяных теплообменниках, установленных у потребителя, теплоноситель сетевая вода.

Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки. 

В качестве примера на рисунках 5 и 6 приведены принципиальные тепловые схема водогрейных котельных средней и малой мощностей. 
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Рисунок  5 Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной, ул.Кузнецкая, 43

Типичная тепловая схема котельных МП «ККТС», приведённой на рисунке 5, работает по зависимой схеме. Нагрев сетевой воды предусмотрен непосредственно в котлах. 

Циркуляцию теплоносителя через котлы обеспечивают сетевые насосы, установленные на обратном трубопроводе. Подпитка тепловой сети предусматривается химически очищенной водой. Деаэрация подпиточной воды не предусмотрена.
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Рисунок 6 – Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной, ул. Достоевского 40 В

Тепловая схема реконструируемых котельных (на примере котельной по ул. Достоевского, 40в) работает по независимой схеме. Схема работы котельной – двухконтурная с нагревом воды для системы отопления во вторичном контуре. Теплообменники делят тепловой контур котельной на два – котельный и сетевой. Нагрев сетевой воды предусмотрен в теплообменниках.

Циркуляцию теплоносителя в сетевом контуре обеспечивают сетевые насосы. Циркуляцию теплоносителя в малых котловых контурах котлов обеспечивают циркуляционные котловые насосы. Подпитка котлового контура и тепловой сети предусматривается химически очищенной водой. Деаэрация подпиточной воды не предусмотрена. 
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных

Все котельные МП «ККТС» отпускают тепловую энергию, используя теплоноситель - горячую воду. Регулирование температуры сетевой воды в отопительный период – качественное, по температуре наружного воздуха.
Принятый температурный график большинства котельных – 95-70⁰С (см. таблицу) обусловлен параметрами установленных котлов. Температурный график работы котельных 95 – 70оС, в зависимости от температуры наружного воздуха, приведён в таблице 5.

Таблица 5 – Температурный график 95 – 70оС

	Температура наружного воздуха, °С
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С 

	10
	39,6
	34,2

	9
	41,9
	35,8

	8
	44,0
	37,3

	7
	46,2
	38,7

	6
	48,3
	40,1

	5
	50,3
	41,5

	4
	52,4
	42,9

	3
	54,4
	44,3

	2
	56,4
	45,6

	1
	58,4
	46,9

	0
	60,3
	48,2

	-1
	62,3
	49,4

	-2
	64,2
	50,7

	-3
	66,1
	51,9

	-4
	68,0
	53,1

	-5
	69,9
	54,3

	-6
	71,7
	55,5

	-7
	73,6
	56,7

	-8
	75,4
	57,9

	-9
	77,3
	59,0

	-10
	79,1
	60,1

	-11
	80,9
	61,3

	-12
	82,7
	62,4

	-13
	84,5
	63,5

	-14
	86,2
	64,6

	-15
	88,0
	65,7

	-16
	89,8
	66,8

	-17
	91,5
	67,9

	-18
	93,3
	68,9

	-19
	95,0
	70,0


На котельной, расположенной по адресу ул. Парковая,38а, оснащённой котлами марки КССУ-2,0лГн, отпускают теплоноситель по температурному графику 105-70⁰С. Температурный график работы котельной 105 – 70оС, в зависимости от температуры наружного воздуха, приведён в таблице 6.

Таблице 6 – Температурный график 105 – 70оС

	Температура наружного воздуха, °С
	Температура теплоносителя

 в подающем трубопроводе, °С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С 

	10
	41,8
	34,2

	9
	44,3
	35,8

	8
	46,7
	37,3

	7
	49,1
	38,7

	6
	51,5
	40,1

	5
	53,8
	41,5

	4
	56,2
	42,9

	3
	58,4
	44,3

	2
	60,7
	45,6

	1
	63,0
	46,9

	0
	65,2
	48,2

	-1
	67,4
	49,4

	-2
	69,6
	50,7

	-3
	71,8
	51,9

	-4
	73,9
	53,1

	-5
	76,1
	54,3

	-6
	78,2
	55,5

	-7
	80,3
	56,7

	-8
	82,4
	57,9

	-9
	84,5
	59,0

	-10
	86,6
	60,1

	-11
	88,7
	61,3

	-12
	90,8
	62,4

	-13
	92,8
	63,5

	-14
	94,9
	64,6

	-15
	96,9
	65,7

	-16
	99,0
	66,8

	-17
	101,0
	67,9

	-18
	103,0
	68,9

	-19
	105,0
	70,0


Системы теплоснабжения от всех городских котельных закрытые. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественное централизованное на источниках теплоты по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Среднегодовая нагрузка оборудования котельных

Сведения по среднегодовой нагрузке основного оборудования котельных приняты по данным, предоставленным МП «ККТС», приведены в таблице 7.

Таблица  7 – Сведения по среднегодовой нагрузке основного оборудования котельных.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка котлоагрегата
	Кол-во
	Год ввода в эксплуатацию
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Среднегодовая тепловая нагрузка, %

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ул. Парковая,38а
	КССУ-2,0
	
	2010
	1,72
	59

	
	
	КССУ-2,0
	
	2010
	1,72
	84

	
	
	КССУ-2,0
	
	2014
	1,7
	69

	
	
	КССУ-2,0
	
	2003
	1,7
	20

	
	
	КССУ-2,0
	
	2013
	1,72
	0

	
	
	КССУ-2,0
	
	1999
	1,7
	27

	
	
	КССУ-2,0
	
	2012
	1,72
	28

	
	Всего:
	
	7
	
	11,98
	

	2
	ул. Кузнецкая,43а
	Факел-Г
	
	2006
	0,86
	10

	
	
	Факел-Г
	
	2011
	0,86
	3

	
	
	Факел-Г
	
	2005
	0,86
	1

	
	
	Факел-Г
	
	2007
	0,86
	91

	
	
	Факел-Г
	
	2006
	0,86
	100

	
	
	Факел-Г
	
	2005
	0,86
	77

	
	
	Факел-Г
	
	2007
	0,86
	18

	
	Всего:
	
	7
	
	6,02
	

	3.
	ул. Чайковского,83б
	КВГ-2,5-95
	
	1996
	2,15
	58

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	1996
	2,15
	17

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	1996
	2,15
	1

	
	Всего:
	
	3
	
	6,45
	

	4.
	ул. Брестская,13 пом.1
	КВС-0,42
	
	2008
	0,42
	99

	
	
	КВС-0,42
	
	2007
	0,42
	50

	
	Всего:
	
	2
	
	0,84
	

	5.
	ул.  Франко,2 пом.1
	КВС-0,42
	
	2011
	0,42
	71

	
	
	КВС-0,42
	
	2010
	0,42
	89

	
	Всего:
	
	2
	
	0,84
	

	6.
	ул. Харьковская,72д
	Братск-1Г
	
	2014
	0,86
	30

	
	
	Братск-1Г
	
	2006
	0,86
	33

	
	
	Братск-1Г
	
	2006
	0,86
	61

	
	
	Братск-1Г
	
	2006
	0,86
	70

	
	
	Братск-1Г
	
	2005
	0,86
	51

	
	
	Братск-1Г
	
	2005
	0,86
	37

	
	
	Братск-1Г
	
	2005
	0,86
	11

	
	Всего:
	
	7
	
	6,02
	

	7.
	ул. 40 Лет Сов. Армии,6-а
	Ква-1,6 Г
	
	2011
	1,38
	21

	
	
	Ква-1,0 Г
	
	2011
	0,86
	61

	
	Всего:
	
	2
	
	2,24
	

	8.
	ул. Пичугина,20б
	КВа-0,2Гн (RSA 200)
	
	2021
	0,17
	66

	
	
	КВа-0,2Гн (RSA 200)
	
	2021
	0,17
	67

	
	Всего:
	
	2
	
	0,34
	

	9.
	ул. Тургенева,2а
	ЗиОСаБ-2000
	
	2006
	1,72
	17

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2006
	1,72
	9

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2006
	1,72
	83

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2006
	1,72
	24

	
	Всего:
	
	4
	
	6,88
	

	10.
	ул. Достоевского,40в
	ЗиОСаБ-2000
	
	2002
	1,72
	13

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2002
	1,72
	47

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2002
	1,72
	31

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2002
	1,72
	8

	
	Всего:
	
	4
	
	6,88
	

	11.
	ул. Радио,84 пом.1
	КВГ-2,5-95
	
	2003
	2,15
	84

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2003
	2,15
	22

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2003
	2,15
	34

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2003
	2,15
	38

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2003
	2,15
	34

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2003
	2,15
	65

	
	Всего:
	
	6
	
	12,9
	

	12.
	ул.  Зорге,41а
	Братск-1Г
	
	1993
	0,86
	12

	
	
	Братск-1Г
	
	1993
	0,86
	24

	
	
	Братск-1Г
	
	2010
	0,86
	21

	
	
	Братск-1Г
	
	2010
	0,86
	85

	
	
	Братск-1Г
	
	1993
	0,86
	74

	
	
	Братск-1Г
	
	2013
	0,86
	0

	
	
	Братск-1Г
	
	1993
	0,86
	41

	
	Всего:
	
	7
	
	6,02
	

	13.
	ул. Харьковская,16б
	КВГ-2,5-95
	
	1999
	2,15
	63

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2006
	2,15
	28

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	2011
	2,15
	43

	
	
	КВГ-2,5-95
	
	1996
	2,15
	63

	
	Всего:
	
	4
	
	8,6
	

	14.
	ул. Садовая,23к
	ЗиОСаБ-1000
	
	2010
	0,86
	63

	
	
	ЗиОСаБ-1000
	
	2010
	0,86
	67

	
	Всего:
	
	2
	
	1,72
	

	15.
	ул. Садовая,33а
	ЗиОСаБ-2000
	
	2012
	1,72
	11

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2012
	1,72
	34

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2012
	1,72
	25

	
	
	ЗиОСаБ-2000
	
	2012
	1,72
	14

	
	Всего:
	
	4
	
	6,88
	

	16.
	ул. Коперника, 8 в
	КВа-1,5 Гн (RSD1500)
	
	2021
	1,29
	40

	
	
	КВа-1,0 Гн (RSD1000)
	
	2021
	0,86
	60

	
	Всего:
	
	2
	
	2,15
	

	17.
	ул. Перспективная,6
	КВС-0,42
	
	2010
	0,42
	100

	
	Всего:
	
	1
	
	0,42
	

	18.
	ул. Сов. Конституции,8к
	КВС-0,35
	
	2002
	0,35
	75

	
	
	КВС-0,42
	
	2009
	0,42
	94

	
	
	КВС-0,42
	
	2009
	0,42
	85

	
	Всего:
	
	3
	
	1,19
	

	19.
	200 метров восточнее
	КССУ-2,0
	
	1999
	1,7
	67

	
	пос. Самбек
	КССУ-2,0
	
	1999
	1,7
	14

	
	
	КССУ-2,0
	
	2011
	1,72
	31

	
	
	КССУ-2,0
	
	2013
	1,72
	0

	
	Всего:
	
	4
	
	6,8
	

	20.
	ул. Давыдова,2а
	КССУ-0,63
	
	2010
	0,54
	86

	
	
	КССУ-0,4
	
	2010
	0,34
	35

	
	Всего:
	
	2
	
	0,88
	

	
	Итого по МП ККТС:
	
	75
	
	96,05
	


Среднегодовая тепловая нагрузка основного оборудования котельных составляет 45 %.

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Основные сведения по установленным приборам учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, по котельным МП «ККТС», приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Основные сведения по установленным приборам учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети по котельным МП «ККТС»

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	ул. Парковая,38а
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	2.
	ул. Кузнецкая,43а
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	3.
	ул. Чайковского,83б
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	4.
	ул. Брестская,13 пом.1
	уголь
	нет

	5.
	ул.  Франко,2 пом.1
	уголь
	нет

	6.
	ул. Харьковская,72д
	Газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	7.
	ул. 40 Лет Сов. Армии,6-а
	Газ
	тепловычислитель ТЭМ-104

	8.
	ул. Пичугина,20б
	Газ
	тепловычислитель ТВ7

	9.
	ул. Тургенева,2а
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	10.
	ул. Достоевского,40в
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	11.
	ул. Радио,84 пом.1
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	12.
	ул.  Зорге,41а
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	13.
	ул. Харьковская,16б
	Газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	14.
	ул. Садовая,23к
	газ
	тепловычислитель ВКТ-5

	15.
	ул. Садовая,33а
	газ
	тепловычислитель ВКТ-5

	16.
	ул. Коперника,8в
	Газ
	тепловычислитель ТВ7

	17.
	ул. Перспективная,6
	уголь
	нет

	18.
	ул. Сов. Конституции,8к
	уголь
	нет

	19.
	200 метров восточнее пос. Самбек
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М

	20.
	ул. Давыдова,2а
	газ
	тепловычислитель ТСРВ-024М


Уровень оснащённости приборами учёта отпущенной в тепловые сети тепловой энергии по котельным составляет 80 %. При этом учёт тепловой энергии осуществляется по 92 % тепловой нагрузки.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных

Отказов оборудования котельных за ретроспективный период не зафиксировано.

Технологические нарушения не приводили к ограничениям отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоснабжения. После выяснения причин в короткие сроки принимались меры для устранения и дальнейшее восстановление заданного теплового режима.

Характеристика водоподготовительных устройств (ВПУ)

Для подготовки подпиточной воды в шестнадцати котельных МП «ККТС» предусмотрены водоподготовительные установки. Преимущественно используются следующие типы ВПУ: ЭКО, АЭ-А-80, АКВАФЛОУ. 

 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Общие положения

Общая протяженность тепловых сетей г. Новошахтинска, по данным предоставленным теплоснабжающими организациями города, приведёнными в Приложении 2 настоящей Книги, на 1-й квартал 2022 года составляет 44,09 км, при этом на долю МП «ККТС» приходится большая часть тепловых сетей – 41,095 км.
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Рисунок  7 – Диаграмма долевого распределения протяжённостей тепловых сетей между теплоснабжающими организациями г. Новошахтинск
Тепловые сети от котельных МП «ККТС» выполнены в двухтрубном исполнении, тупиковыми с равными диаметрами подающего и обратного трубопроводов.

Большая часть тепловых сетей проложена трубами диаметрами менее 200 мм, что указывает на разветвленную систему квартальных сетей. 
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Рисунок 8 – Диаграмм распределения протяженности тепловых сетей г. Новошахтинска по условным диаметрам (мм) на 2020 год по МП «ККТС»
МП «ККТС» - основная эксплуатирующая теплоснабжающая организация, осуществляющая транспортировку тепловой энергии от собственных котельных. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям МП «ККТС», составляет более 70 % от общей суммарной тепловой нагрузки, а доля тепловых сетей соответствует 92 % от общей протяжённости тепловых сетей, из них 8,2 км - магистральные тепловые сети диаметром более 200 мм и 32,1 км – внутриквартальные тепловые сети. 

Общая характеристика тепловых сетей города Новошахтинска

Длины тепловых сетей отопления и ГВС по видам прокладки и районам города представлено в таблице.

Таблица 9 - Протяженность трубопроводов отопления и ГВС по районам города и видам прокладки
	Энергообъекты
	Тип сети
	Длины тепловых сетей в двухтрубном исчислении по видам прокладки, м

	
	
	подземная
	надземная
	Всего

	Центральный планировочный район

	МП "ККТС"
	Отопление
	1317,9
	11036,1
	12354

	Западный планировочный район

	МП "ККТС"
	Отопление
	3602
	17672,3
	21274,3

	Восточный планировочный район

	МП "ККТС"
	Отопление
	42
	1947
	1989

	Посёлок Самбек

	МП "ККТС"
	Отопление
	19
	3541
	3560


	Посёлок Юбилейный

	МП "ККТС"
	Отопление
	229
	0
	229

	Посёлок Соколово-Кундрюченский

	МП "ККТС"
	Отопление
	210
	0
	210

	Всего МП "ККТС"
	Отопление
	5419,9
	34196,4
	39616,3


Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена надземным способом – 81 %. Наибольшая протяженность трубопроводов (21,4 км – 49 %) тепловых сетей находится в Западном планировочном районе.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная 
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 - наружный диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м;
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 - протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м. 

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики равной 100 м2/Гкал/час в зоне действия котельной. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 

Расчёт удельных материальных характеристик тепловых сетей основных энергоисточников приведён в таблице 10. 

Таблица 10 - Удельные материальные характеристики тепловых сетей от котельных 
	№ п.п.
	Наименование участка
	L, тр.м
	Материальная характеристика, кв.м.
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч

	1
	Центральный планировочный район

	1,1
	Котельная ул. Достоевского,40в
	2941
	300,1
	1,42
	211,3

	1,2
	Котельная ул. Харьковская,16б
	1701,5
	211,5
	4,41
	48

	1,3
	Котельная ул. Зорге,41а
	3435
	429,2
	2,85
	150,6

	1,4
	Котельная ул. Садовая,33а
	2452,8
	356,4
	2,47
	144,3

	1,5
	Котельная ул. Садовая,23 к
	478,2
	40,8
	0,55
	74,2

	1,6
	Котельная ул. 40 лет Сов. Армии,6-а
	808,5
	83,3
	0,49
	170

	1,7
	Котельная ул. Советской Конституции, 8к
	537
	45,2
	0,35
	129,1

	2
	Западный планировочный район

	2,1
	Котельная, ул. Парковая,38а
	5858
	823,9
	6,81
	121,0

	2,2
	Котельная, ул. Кузнецкая,43а
	2972
	429,0
	2,3
	186,5

	2,3
	Котельная, ул. Чайковского, 83б
	676,2
	98,3
	1,39
	70,7

	2,4
	Котельная, ул. Тургенева,2а
	3592,3
	537,8
	1,56
	344,7

	2,5
	Котельная, ул. Пичугина,20б
	177,8
	11,7
	0,22
	53,2

	2,6
	Котельная, ул. Радио,84 пом.1
	5833
	869,1
	8,72
	99,7

	2,7
	Котельная, ул. Харьковская,72д
	2165
	273,6
	3,8
	72

	3
	Восточный планировочный район

	3,1
	Котельная, ул. Коперника, 8в
	1926
	219,7
	1,35
	162,7

	3,2
	Котельная, ул. Перспективная, 6
	63
	6,5
	0,27
	24,1

	4
	Поселок Соколово-Кундрюченский

	4,1
	Котельная, ул. Франко,2 пом.1
	210
	11,9
	0,28
	42,5

	5
	Поселок Юбилейный

	5,1
	Котельная, ул. Брестская,13 пом.1
	229
	19,5
	0,07
	278,6

	5,2
	Котельная, 200 м восточнее пос. Самбек
	3545
	499,5
	3,06
	163,2

	5,3
	Котельная, ул. Давыдова,2а
	15
	2,4
	0,61
	3,9


Анализ данных позволяет сделать выводы, что в зоне высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения находятся: котельная ул. Давыдова, 2-а; котельная ул. Харьковская,  16-б; котельная ул. Садовая, 23-к; котельная,                                 ул. Чайковского, 83-б; котельная, ул. Пичугина, 20-б; котельная ул. Радио, 84, пом.1; котельная ул. Харьковская, 72-д; ул. Перспективная, 6; ул. Франко, 2, пом.1, принадлежащие МП "ККТС". За пределами эффективности централизованных систем находятся котельные: котельная ул. Тургенева, 2-а, котельная ул. Достоевского, 40в; котельная ул. Брестская, 13, пом.1. Остальные котельные отнесены к зоне предельной эффективности.

Распределение тепловых сетей МП г. Новошахтинска «ККТС» по состоянию на 2022 г., по срокам ввода в эксплуатацию, приведено в табл. 11. 
Табл. 11 – Распределение тепловых сетей МП «ККТС», по срокам ввода в эксплуатацию

	Год ввода в эксплуатацию
	Матер. хар-ка, м²
	L, тр.м.
	Остаточный срок службы, лет

	1990
	58,2
	685
	-22

	1991
	2,7
	25
	-21

	1992
	401,6
	2558
	-20

	1993
	266,8
	2044
	-19

	1994
	108,3
	926,7
	-18

	1995
	0,8
	6
	-17

	1996
	111,6
	734,5
	-16

	1997
	689,1
	5260
	-15

	1998
	16,2
	284
	-14

	1999
	291,2
	2021
	-13

	2000
	255,8
	2128,5
	-12

	2001
	174,6
	1907,8
	-11

	2002
	239,9
	2390
	-10

	2003
	124,9
	987
	-9

	2004
	77,3
	783
	-8

	2005
	673,0
	4513
	-7

	2006
	355,8
	1713
	-6

	2007
	464,5
	2873,8
	-5

	2008
	420,4
	3353,5
	-4

	2009
	27,9
	363
	-3

	2010
	79,6
	909,2
	-2

	2011
	57,8
	551,5
	-1

	2012
	283,4
	1704,8
	0

	2013
	11,9
	158
	1

	2014
	43,4
	455
	2

	2015
	15,2
	140,5
	3

	2016
	0,81
	7,5
	4

	2021
	16,6
	133
	9

	ИТОГО
	5269,4
	39616,3
	 

	Теплотрассы со сроком службы более 10 лет, %
	
	93,44
	 


В качестве критерия для определения срока эксплуатации тепловых сетей принят срок амортизации, согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", составляющий 10 лет.

Из таблицы 11 следует, что большинство теплотрасс МП «ККТС» имеет срок эксплуатации более 10 лет.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей

Характеристика теплотрасс МП «ККТС» по типу прокладки и изоляции приведена в таблицах 

Таблица 12 – Тепловые сети МП «ККТС» по типу прокладки

	Тип прокладки
	Матер. хар-ка, м²
	L, тр.м.

	надземная
	4597,92
	34196,40

	канальная
	437,14
	4116,40

	бесканальная
	234,37
	1303,50

	ИТОГО
	5269,42
	39616,30


Таблица 13 – Тепловые сети МП «ККТС» по типу изоляции

	Тип изоляции
	Матер. хар-ка, м²
	L, тр.м.

	маты минераловатные
	3814,54
	28755,30

	маты из стекловолокна
	122,58
	788

	ППУ
	905,24
	6059,3

	ИТОГО
	4842,36
	35602,60


Прокладка трубопроводов тепловых сетей МП «ККТС» принята в основном надземная (34,2 км – 86 % от тепловых сетей МП «ККТС») и, частично, подземная (5,4 км – 14 % от тепловых сетей МП «ККТС»). Надземная прокладка осуществляется по отдельно стоящим опорам. 

Подземная прокладка трубопроводов выполнена канальным способом, в соответствии,  со СНиП 41-02-2003 (п.9.3
Состояние тепловой изоляции можно оценить как удовлетворительное, но морально устаревшее в отношении покровного слоя из минеральной ваты.

Насосные станции и тепловые пункты

Повысительные насосные станции и тепловые пункты отсутствуют. 

Секционирующая и регулирующая арматура, установленная на тепловых сетях
Основные сведения по количеству и типу установленной секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях котельных МП «ККТС» приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях МП «ККТС»
	Наименование котельной
	Тип и количество секционирующей и регулирующей запорной арматуры

	1
	2

	Кот. ул. Парковая,38а
	вентиль ø32 мм — 4 шт., вентиль ø40 мм — 4 шт., вентиль ø50 мм — 186 шт., вентиль ø70 мм — 2 шт., вентиль ø80 мм — 1 шт., вентиль ø100 мм — 3 шт., задвижка ø80 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -43 шт., задвижка ø150 мм -6 шт., задвижка ø200 мм -2 шт., задвижка ø250 мм -4 шт., задвижка ø300 мм -2 шт.

	Кот. ул. Кузнецкая,43а
	вентиль ø40 мм — 2 шт., вентиль ø50 мм — 45 шт., вентиль ø65 мм — 2 шт., вентиль ø100 мм — 10 шт., задвижка ø80 мм -4 шт., задвижка ø100 мм -8 шт., задвижка ø150 мм -6 шт., задвижка ø200 мм -2 шт.

	Кот. ул.Чайковского,83б
	вентиль ø100 мм — 2 шт., задвижка ø50 мм -4 шт., задвижка ø80 мм -6 шт., задвижка ø100 мм -2 шт.

	Кот.  ул.Брестская,13 пом.1
	вентиль ø50 мм — 14 шт., задвижка ø50 мм -2 шт., задвижка ø80 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -2 шт., задвижка ø150 мм -2 шт.

	Кот. ул..Франко,2 пом.1
	вентиль ø32 мм — 4 шт., вентиль ø40 мм — 4 шт., вентиль ø50 мм — 4 шт., задвижка ø50 мм -4 шт.

	Кот.  ул.Харьковская,72д
	вентиль ø25 мм — 2 шт., вентиль ø32 мм — 2 шт., вентиль ø50 мм — 20 шт., вентиль ø80 мм — 2 шт., вентиль ø100 мм — 8 шт., вентиль ø150 мм — 4 шт., задвижка ø80 мм -18 шт., задвижка ø150 мм -14 шт., задвижка ø100 мм -8 шт.

	Кот. ул.40 лет Советской  Армии,6-а
	вентиль ø50 мм —24 шт., вентиль ø80 мм — 2 шт., задвижка ø50 мм -8 шт., задвижка ø80 мм -6 шт., задвижка ø100 мм -6 шт., задвижка ø200 мм -2 шт.

	Кот. ул. Тургенева,2а
	вентиль ø40 мм —16 шт., вентиль ø50 мм — 2 шт., задвижка ø50 мм -32 шт., задвижка ø80 мм -10 шт., задвижка ø100 мм -22 шт., задвижка ø150 мм -2 шт., задвижка ø200 мм -10 шт., задвижка ø300 мм -2 шт.

	Кот. ул. Пичугина,20б
	вентиль ø50 мм —6 шт., задвижка ø50 мм -2 шт., задвижка ø80 мм -2 шт.

	Кот. ул. Достоевского,40в
	вентиль ø50 мм —10 шт., вентиль ø80 мм — 2 шт., задвижка ø50 мм -4 шт., задвижка ø80 мм -10 шт., задвижка ø100 мм -18 шт., задвижка ø150 мм -6 шт.

	Кот. ул. Радио,84 пом.1
	вентиль ø40 мм —4 шт., вентиль ø50 мм — 10 шт., кран шаровый ø32 мм -2 шт., кран шаровый ø40 мм -2 шт., задвижка ø50 мм -8 шт. задвижка ø80 мм -22 шт., задвижка ø100 мм -50 шт. задвижка ø150 мм -10 шт., задвижка ø200 мм -4 шт. задвижка ø250 мм -2 шт., задвижка ø300 мм -2 шт.

	Кот. ул. Харьковская,16б *
	вентиль ø50 мм —12 шт., вентиль ø100 мм — 8 шт., задвижка ø80 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -12 шт., задвижка ø150 мм -6 шт., задвижка ø200 мм -2 шт., задвижка ø250 мм -2 шт.

	Кот. ул.Зорге, 41а
	вентиль ø32 мм —4 шт., вентиль ø50 мм — 66 шт., вентиль ø100 мм — 8 шт., задвижка ø50 мм -4 шт., задвижка ø80 мм -12 шт., задвижка ø100 мм -8 шт., задвижка ø125 мм -1 шт., задвижка ø150 мм -5 шт., задвижка ø200 мм -2 шт., задвижка ø250 мм -2 шт.

	Кот. ул. Садовая,23к
	вентиль ø40 мм — 2 шт., задвижка ø50 мм -14 шт., задвижка ø80 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -2 шт.

	Кот. ул. Садовая,33а
	вентиль ø20 мм — 2 шт., вентиль ø25 мм — 2 шт., вентиль ø32 мм — 2 шт., вентиль ø40 мм — 6 шт., вентиль ø50 мм —32  шт., вентиль ø80 мм — 2 шт., вентиль ø100 мм — 2 шт., задвижка ø50 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -24 шт., задвижка ø125 мм -43 шт., задвижка ø150 мм -6 шт., задвижка ø200 мм -2 шт.

	Кот. ул. Сов. Конституции,8к
	вентиль ø40 мм — 10 шт., вентиль ø50 мм — 18 шт.

	Кот. ул.Коперника,8в
	вентиль ø50 мм — 24 шт., вентиль ø100 мм — 6 шт., задвижка ø80 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -10 шт., задвижка ø150 мм -4 шт.

	Кот. ул.Перспективная,6
	задвижка ø50 мм -2 шт., задвижка ø100 мм -2 шт.

	Кот. 200 метров восточнее пос. Самбек
	вентиль ø50 мм — 56 шт., задвижка ø50 мм -8 шт., задвижка ø80 мм -8 шт., задвижка ø100 мм -10 шт., задвижка ø150 мм -4 шт., задвижка ø200 мм -8 шт.

	Кот. ул. Давыдова,2а
	задвижка ø150 мм -2 шт.


Гидравлические режимы тепловых сетей

Основные характеристики гидравлического режима работы тепловых сетей МП «ККТС» приведены в таблице 15
Таблица 15 – Основные характеристики гидравлического режима работы тепловых сетей МП «ККТС»

	Наименование котельных
	Рп
	Ро
	D Р

	1
	2
	3
	4

	МП «ККТС»

	 ул. Парковая,38а
	5,5
	2,5
	3,0

	 ул. Кузнецкая,43а
	5,0
	1,5
	3,5

	ул. Чайковского,83б
	4,5
	3,0
	1,5

	 ул. Брестская,13 пом.1
	3,8
	2,4
	1,4

	 ул. Франко,2 пом.1
	3,0
	1,2
	1,8

	 ул.Харьковская,72д
	5,0
	2,4
	2,6

	ул. Пичугина,20б
	2,1
	1,1
	1,0

	 ул. Тургенева,2а
	3,5
	2,0
	1,5

	ул. 40 лет Советской Армии,6-а
	4,0
	2,0
	2,0

	ул. Достоевского,40в
	4,5
	2,0
	2,5

	ул. Радио,84 пом.1
	6,0
	1,8
	4,2

	ул. Харьковская,16б
	6,3
	2,8
	3,5

	ул. Зорге, 41а
	5,0
	2,5
	2,5

	ул. Садовая,33а
	5,5
	2,7
	2,8

	 ул. Садовая,23к
	3,2
	2,0
	1,2

	ул. Коперника,8в
	5,0
	2,0
	3,0

	ул. Перспективная,6
	3,0
	2,0
	1,0

	ул. Советской Конституции,8к
	3,5
	2,5
	1,0

	200 метров восточнее пос. Самбек
	5,5
	1,5
	4,0

	 ул. Давыдова,2а
	2,8
	2,2
	0,6


Статистика отказов и восстановление тепловых сетей

Статистика отказов и плановых отключений тепловых сетей (аварий, инцидентов) г. Новошахтинск, а также статистика восстановлений (среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей) приведена в таблицах.

Таблица 16 – Аварийные отключения тепловых сетей

	Место повреждения
	Дата и время обнаружения повреждения
	Кол-во потребителей отключенных от теплоснабжения
	Общая тепловая нагрузка отключенных потребителей
	Дата и время начала устранения повреждения
	Дата и время окончания устранения повреждения
	Дата и время включения теплоснабжения
	Причина повреждения

	2009г.

	Котельная ул.Парковая,38а

	ул.Парковая.9
	10:00

20.10.2009
	4
	0,4115
	10:00 

20.10.2009
	19:00 

20.10.2009
	19:00 

20.10.2009
	Замена участка т.сети Ǿ100мм-7,1м.п.

	Котельная ул.Брестская,13

	ТК1-ТК2
	9:30

10.03.2009
	2
	0,1943
	9:30

10.03.2009
	18:00

10.03.2009
	18:00

10.03.2009
	Замена участка т.сети Ǿ-100мм-5,5м.п.

	Котельная ул.Зорге41а

	ул.Харьковская 123
	8:00 

12.11 09
	1
	0,1134
	8:00 

12.11 09
	18:00

12.11.2009
	18:00

12.11.2009
	Замена ввода т.сети Ǿ-80мм-33м.п.

	Котельная 200м Восточнее пос Самбек

	ул.Соколова 18а
	10:00

05.12.2009
	1
	0,07
	10:00

05.12.2009
	16:45

05.12.2009
	16:45

05.12.2009
	Замена ввода т.сети Ǿ-76мм-8м.п.

	2010г

	Котельная 200м Восточнее пос Самбек

	Ул.Восточная 14
	11:30 

10.01.2010
	5
	0,6
	11:30 

10.01.2010
	18:20 

10.01.2010
	18:20 

10.01.2010
	Замена ввода т.сети Ǿ219мм-1м.п.

	Ул.Челюскина 2а
	08:30 

12.01.2010
	2
	0,3
	08:30 

12.01.2010
	11:00 

12.01.2010
	11:00 

12.01.2010
	Замена ввода т.сети Ǿ100мм-2м.п.

	Ул.Челюскина4
	08:30 

12.01.2010
	4
	0,5198
	08:30 

12.01.2010
	16:00 

12.01.2010
	16:00 

12.01.2010
	Замена ввода т.сети Ǿ100мм-1м.п.

	Ул.Челюскина 8
	09:00 

13.01.2010
	6
	0,7307
	09:00 

13.01.2010
	12:00 

13.01.2010
	12:00 

13.01.2010
	Замена ввода т.сети Ǿ150мм-1м.п.

	Котельная ул.Харьковская16б

	УлХарьковская 24
	12:00

12.11.2010
	1
	0,2217
	12:00

12.11.2010
	18:00

12.11.2010
	18:00

12.11.2010
	Замена ввода т.сети Ǿ-76мм-8м.п.

	Котельная ул.Садовая33а

	ул.Дзержинского,18а
	10:00

20.12.2010
	1
	0,0961
	10:00

20.12.2010
	17:20

20.12.2010
	17:20

20.12.2010
	Замена ввода т.сети Ǿ-89мм-10,4м.п.

	2011г

	Котельная ул.Парковая,38а

	ул.Киевская 6
	8:30

20.01.2011
	4
	0,1596
	8:30

20.01.2011
	18:00

20.01.2011
	18:00

20.01.2011
	Замена участка т.сети Ǿ100мм-16м.п.

	ул.Белорусская 24
	9:00

10.11.2011
	1
	0,0617
	9:00

10.11.2011
	16:00

10.11.2011
	16:00

10.11.2011
	Замена участка т.сети Ǿ50мм-28,5м.п.

	Котельная 200м Восточнее пос Самбек

	Ул.Чекалина,32
	09:00 

18.01.2011
	3
	0,0228
	09:00 

18.01.2011
	14:00 

18.01.2011
	09:00 

18.01.2011
	Замена ввода т.сети Ǿ100мм-3м.п.

	Котельная ул.Кузнецкая,43а

	ул.Р-Крестьянская,16
	8:30

15.02 .2011
	1
	0,0368
	8:30

15.02 .2011
	14:30

15.02 .2011
	14:30

15.02 .2011
	Замена участка т.сети Ǿ50мм- 6м.п.

	ул.Р-Крестьянская,2
	8:45

22.10.2011
	1
	0,0368
	8:45

22.10 .2011
	11:10

22.10 .2011
	11:10

22.10 .2011
	Замена участка т.сети Ǿ50мм- 2м.п.

	Котельная ул.Сов.Армии,6

	ул.Сов.Армии,4
	8:30

26.10.2011
	1
	0,0285
	8:30

26.10.2011
	11:45

26.10.2011
	11:45

26.10.2011
	Замена участка т.сети Ǿ100мм-1м.п.

	Котельная ул.Брестская,13

	ул.Пирогова,42
	8:10

09.11.11
	1
	0,0917
	8:10

09.11.11
	18:10

09.11.11
	18:10

09.11.11
	Замена ввода т.сети Ǿ-50мм-80м.п.

	ул.Брестская13
	13:15

02.12.11
	10
	0,5482
	13:15

02.12.11
	19:00

02.12.11
	19:00

02.12.11
	Замена ввода т.сети Ǿ-150мм-18м.п.

	2012г

	Котельная ул.Достоевского40в

	Ул.Кольцова,1
	9:00

10.01.2012
	1
	0,0695
	9:00

10.01.2012
	16:00

10.01.2012
	16:00

10.01.2012
	Замена ввода т.сети Ǿ- 50мм-42м.п.

	Котельная ул.Парковая,38а

	ул.Парковая,42
	9:00

11.10.2012
	1
	0,2244
	9:00

11.10.2012
	16:00

11.10 .2012
	16:00

11.10 .2012
	Замена ввода т.сети Ǿ- 100мм-1м.п.

	ул.Молодогаардейцев,8
	9:00

14.12.2012
	6
	0,25
	9:00

14.12.2012
	16:00

14.12.2012
	16:00

14.12.2012
	Замена участка т.сети Ǿ-100мм-2м.п.

	Котельная ул.Зорге,41а

	Ул.М.Садовая,10
	8:00 

20.10.12
	1
	0,0822
	8:00 

20.10 12
	16:00

 20.10 12
	16:00 

20.10 12
	Замена ввода т.сети Ǿ-50мм-6м.п.

	Котельная ул.Франко,2

	Участок ТК1-ТК3
	10:00 

22.10.12
	3
	0,1164
	10:00 

22.10.12
	14: 00

 22.10.12
	14:00 

22.10.12
	Замена ввода т.сети Ǿ- 50мм-10м.п.

	2013г.

	Котельная ул.Кузнецкая,43а

	ул.Молодогвардейцев22
	8:30 

15.03.13
	2
	0,1375
	8:30

15.03.13
	18:30 

15.03.13
	18:30 

15.03.13
	Замена участка т.сети Ǿ100мм-3м.п.

	Котельная ул.Франко,2

	ул.Франко,8
	8:30 

18.03.13
	1
	0,1164
	8:30

18.03.13
	16:30

18.03.13
	16:30

 18.03.13
	Замена вводаǾ50мм-5м.п.

	Котельная улЧайковского83б

	ул.Можайского,3
	
	1
	
	
	
	
	Замена участка т.сети Ǿ-100мм-65м.п.


Таблица 17 – Плановые отключения тепловых сетей

	Наименование котельных
	Адрес объекта
	Диаметр труб.
	Протяженность теплосетей тр.м
	Кол-во м.п.

	2009г.

	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Парковая,19
	Ǿ50
	21
	42

	
	Замена ввода в дом ул.Белорусская,16
	Ǿ50
	38
	76

	
	Замена ввода в дом ул.Белорусская,22
	Ǿ50
	15,5
	31

	
	Замена ввода в дом улПарковая,28
	Ǿ50
	18
	36

	
	Замена ввода в дом ул.Парковая,22
	Ǿ50
	3
	6

	
	Замена ввода в дом ул.Парковая,4
	Ǿ50
	2
	4

	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская,7
	Ǿ50
	1,5
	3

	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская,15
	Ǿ50
	3
	6

	
	Замена ввода в дом ул.Парковая ,15-17
	Ǿ100
	8
	16

	
	Замена ввода в дом ул.М.Гвардейцев,8
	Ǿ50
	9
	18

	ул.Достоевского,40в
	Замена ввода Молодежная 8
	Ǿ50
	21,5
	43

	ул.Сов.Армии,6
	Замена ввода ул.Сов.Армии10
	Ǿ50
	40
	80

	ул.Коперника,6а
	Замена ввода ул.Коперника,8
	Ǿ50
	25
	50

	
	Замена ввода ул.Магистральная 4
	Ǿ50
	14
	28

	200м восточнее п.Самбек
	Замена участка сети ул.Восточная 2-8
	Ǿ50
	127
	254

	
	
	Ǿ80
	149
	298

	
	Замена участка сети ул.Соколова 18
	Ǿ50
	30
	60

	2010г.

	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Парковая,15
	Ǿ50
	4
	8

	
	Замена ввода в дом ул.Нахимова 20,24
	Ǿ50
	14
	28

	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская.21
	Ǿ50
	8
	16

	
	Замена ввода в дом улПарковая,9-13
	Ǿ100
	80,5
	161

	
	
	Ǿ50
	11,5
	23

	ул.Брестская,13
	Замена ввода Пирогова 40,42
	Ǿ50
	38
	76

	ул.Достоевского,40в
	Замена ввода Молодежная 16
	Ǿ50
	52
	104

	ул.Зорге,41а
	Замена ввода ул.Харьковская 125
	Ǿ50
	16
	32

	ул. Перспективная 6
	Замена ввода улПерспективная,1
	Ǿ50
	6
	12

	200м восточнее п.Самбек
	Замена участка сети ул.Челюскина,14-15
	Ǿ80
	88
	176

	
	
	Ǿ76
	47,5
	95

	
	
	Ǿ50
	47,5
	95

	2011г.

	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Парковая,34
	Ǿ50
	15
	30

	
	Замена ввода в дом ул.Нахимова 8
	Ǿ100
	11,5
	23

	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская.9-11
	Ǿ150
	12
	24

	ул.Кузнецкая,43а
	Замена ввода ул.Р-Крестьянская46-48
	Ǿ50
	9,5
	19

	ул.Чайковского,83б
	Замена участка теплосети ТК4-ТК5-ТК7
	Ǿ80
	28
	56

	
	
	Ǿ100
	24
	26

	ул.Сов.Армии,6
	Замена ввода ул.Сов.Армии2-8
	Ǿ50
	97
	194

	ул.Харьковская,16б
	Замена ввода ул.Пушкина 10
	Ǿ50
	5
	10

	ул.Коперника,8в
	Замена ввода ул.Линейная,23
	Ǿ50
	24
	48

	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул.Челюскина,2 до
	Ǿ80
	260
	520

	
	границы раздела с Д/С.
	
	
	

	2012г

	ул.Парковая,38а
	Замена ввода ул.Нахимова,17
	Ǿ50
	9
	18

	ул.Кузнецкая,43а
	Замена ввода ул.Кузнецкая,45
	Ǿ50
	6
	12

	ул.Чайковского,83б
	Замена участка теплосети ТК4- ТК7
	Ǿ100
	20
	40

	ул.Брестская,13
	Замена участка теплосети от ТК1 до ТК2
	Ǿ80
	40
	80

	ул.Сов.Армии,6
	Замена ввода ул.Сов.Армии4
	Ǿ50
	28,5
	57

	ул.Харьковская,16б
	Замена ввода улХарьковская26а
	Ǿ100
	5
	10

	ул.Зорге,41а
	Замена ввода ул.Слава30
	Ǿ70
	100
	200

	2013г.

	ул.Парковая,38а
	Замена ввода ул.Нахимова,22,29
	Ǿ50
	16
	32

	ул.Кузнецкая,43а
	Замена ввода ул. Р.Крестьянская 46-48
	Ǿ50
	10
	20

	УлФранко.2
	Замена ввода ул.Франко2,8
	Ǿ50
	40
	80

	ул. Зорге 41а
	Замена ввода улМаресьева,38
	Ǿ50
	5
	10

	
	Замена ввода ул.Зорге,51
	Ǿ50
	5
	10

	ул.Коперника,8в
	Замена ввода ул.Магистральная4,Коперника,4
	Ǿ50
	4
	8

	ул.Радио,84
	Замена ввода ул. Радио 40,44,50
	Ǿ100
	8
	16

	200м восточнее п.Самбек
	Замена участка ул.Челюскина,16Восточная 6,16
	Ǿ50
	19
	38


Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию должно производиться в соответствии с требованиями ПТЭ периодически один раз в 5 лет. При этом выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей.

Уровень расчетных (тарифных) и фактических потерь тепловой энергии МП «ККТС» см. таблицу 18. Превышение потерь, включенных в тариф, над фактическими в 2019-2021 гг. обусловлено снижением полезного отпуска. Необходимо отметить, что одна из причин достижения фактических показателей потерь тарифных решений обусловлена ежегодной наладкой гидравлических режимов тепловых сетей (шайбирование).

Нормативные потери в тепловых сетях МП «ККТС» на 2020 и 2021 гг. представлены в таблицах 19 и 20.

Снижение потерь при передаче тепловой энергии на 2021 год обусловлено сокращением протяженности тепловой сети на 709,5 тр. м и проведенными работами по реконструкции тепловых сетей от котельных по ул. Кузнецкая, 43а и по ул. Харьковская, 16б в количестве 140,5 тр. м.

Таблица 18 – Динамика расчетных (тарифных) и фактических потерь тепловой энергии МП «ККТС» за 2011-2015 гг.

	Наименование показателя
	ед. измер.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	Факт
	Тариф
	Факт/

тариф, %
	Факт
	Тариф
	Факт/

тариф, %
	Факт
	Тариф
	Факт/

тариф, %
	Факт
	Тариф
	Факт/

тариф, %
	Факт
	Тариф
	Факт/

тариф, %

	Отпуск
	Гкал
	88531
	91025
	97%
	90710
	91030
	100%
	86474
	90560
	95%
	88457
	90560
	98%
	92037
	87592
	105%

	Полезный отпуск
	Гкал
	77876
	80505
	97%
	78658
	80505
	98%
	76078
	80505
	95%
	75988
	80505
	94%
	78914
	77537
	102%

	Потери
	Гкал
	10655
	10305
	103%
	12052
	10305
	117%
	10396
	10055
	103%
	12469
	10055
	124%
	13123
	10055
	131%

	
	%
	12
	11
	-
	13
	11
	-
	12
	11
	-
	14
	11
	-
	14
	11
	-


Таблица 19 – Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях МП «ККТС» на 2020 гг.

	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Тип теплоносителя
	Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т)
	Годовые затраты и потери теплоэнергии, Гкал

	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	
	
	
	

	1-3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Кот.ул.Парковая,38а; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	2176,616
	325,183
	109,267
	0,000
	434,450
	2611,066
	1709,030
	117,602
	1728,28

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Кузнецкая,43а; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	992,064
	148,127
	49,802
	0,000
	197,929
	1189,993
	855,712
	50,220
	853,48

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Чайковского,83б; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	241,364
	32,449
	12,116
	0,000
	44,565
	285,929
	142,930
	12,222
	161,99

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Брестская,13; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	54,744
	6,890
	2,749
	0,000
	9,638
	64,382
	88,224
	2,769
	86,05

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Харьковская,72д; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	553,860
	80,083
	27,804
	0,000
	107,888
	661,748
	459,406
	28,042
	484,84

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Тургенева,2а; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	1309,551
	0,000
	65,740
	0,000
	65,740
	1375,291
	906,092
	66,300
	967,94

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Пичугина,20; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	9,074
	1,366
	0,455
	0,000
	1,822
	10,896
	25,163
	0,460
	25,308

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Достоевского,40в; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	437,436
	63,731
	21,959
	0,000
	85,690
	523,126
	574,059
	22,154
	591,372

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Радио,84; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	2277,322
	282,126
	114,323
	0,000
	396,450
	2673,772
	1363,863
	115,300
	1446,335

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Харьковская,16б; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	423,986
	63,488
	21,285
	0,000
	84,773
	508,759
	408,931
	21,464
	415,864

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Зорге,41а; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	902,564
	126,994
	45,309
	0,000
	172,303
	1074,867
	829,881
	45,694
	864,444

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Садовая,33а; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	862,118
	19,577
	43,280
	0,000
	62,857
	924,975
	644,662
	43,652
	683,81

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Сов.Конституции.8к; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	53,602
	7,815
	2,691
	0,000
	10,506
	64,108
	113,862
	2,710
	115,226

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Коперника,6а; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	365,024
	54,422
	18,324
	0,000
	72,746
	437,770
	431,746
	18,474
	445,048

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Перспективная,6; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	9,048
	0,000
	0,454
	0,000
	0,454
	9,502
	12,542
	0,452
	12,922

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.пос.Самбек; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	1201,312
	162,732
	60,307
	0,000
	223,039
	1424,351
	823,996
	60,838
	878,773

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.Франко.2; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	8,462
	0,923
	0,425
	0,000
	1,347
	9,809
	27,511
	0,432
	27,820

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот. ул.Садовая.23к; г.Новошахтинск;
	Гор. вода
	50,621
	0,000
	2,541
	0,000
	2,541
	53,162
	86,577
	2,564
	88,693

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.Давыдова,2а; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	8,714
	0,795
	0,265
	0,000
	1,060
	9,774
	5,540
	0,450
	5,966

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот.ул.40лет Сов. Арм,6а; г. Новошахтинск;
	Гор. вода
	133,692
	14,095
	6,711
	0,000
	20,806
	154,498
	176,306
	6,772
	170,665

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	В целом по предприятию 
	Гор. вода
	12071,174
	1390,796
	605,807
	0,000
	1996,604
	14067,778
	9686,033
	618,571
	10054,83

	
	Пар
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Таблица 20 – Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях МП «ККТС» на 2021 гг.

	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Тип теплоносителя
	Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т)
	Годовые затраты и потери теплоэнергии, Гкал

	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	
	
	
	

	Кот,ул,Парковая,38а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	2129,646
	318,109
	106,910
	0,000
	425,019
	2554,665
	1613,531
	114,746
	1728,28

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Кузнецкая,43а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	974,032
	145,294
	48,897
	0,000
	194,191
	1168,223
	806,879
	49,174
	853,48

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Чайковского,83б; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	241,372
	32,449
	12,116
	0,000
	44,565
	285,937
	142,295
	12,190
	161,99

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Брестская,13; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	53,246
	6,663
	2,673
	0,000
	9,336
	62,582
	83,360
	2,686
	86,05

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Харьковская,72д; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	553,860
	80,083
	27,804
	0,000
	107,888
	661,748
	456,877
	27,962
	484,84

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Тургенева,2а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	1309,546
	0,000
	65,740
	0,000
	65,740
	1375,286
	901,816
	66,127
	967,94

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Пичугина,20б; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	9,074
	1,366
	0,455
	0,000
	1,822
	10,896
	24,852
	0,456
	25,308

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Достоевского,40в; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	437,432
	63,731
	21,959
	0,000
	85,690
	523,122
	569,276
	22,096
	591,372

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Радио,84; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	2271,752
	45,862
	114,043
	0,000
	159,905
	2431,657
	1331,619
	114,716
	1446,335

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Харьковская,16б; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	403,178
	57,869
	20,240
	0,000
	78,109
	481,287
	395,514
	20,350
	415,864

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Зорге,41а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	901,860
	126,888
	45,274
	0,000
	172,162
	1074,022
	818,906
	45,538
	864,444

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Садовая,33а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	862,116
	19,577
	43,280
	0,000
	62,857
	924,973
	640,277
	43,530
	683,81

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Сов,Конституции,8к; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	53,604
	7,815
	2,691
	0,000
	10,506
	64,110
	112,524
	2,702
	115,226

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Коперника,8в; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	365,026
	54,422
	18,324
	0,000
	72,746
	437,772
	426,620
	18,428
	445,048

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Перспективная,6; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	9,048
	0,000
	0,454
	0,000
	0,454
	9,502
	12,470
	0,452
	12,922

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,пос,Самбек; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	1201,320
	162,732
	60,307
	0,000
	223,039
	1424,359
	818,107
	60,666
	878,773

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,Франко,2; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	8,462
	0,907
	0,425
	0,000
	1,332
	9,794
	27,396
	0,424
	27,820

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот, ул,Садовая,23к; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	50,625
	0,000
	2,541
	0,000
	2,541
	53,166
	86,136
	2,557
	88,693

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,Давыдова,2а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	8,682
	0,795
	0,265
	0,000
	1,060
	9,742
	5,516
	0,450
	5,966

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Кот,ул,40лет Сов, Арм,6а; г,Новошахтинск;
	Гор. вода
	133,690
	14,095
	6,711
	0,000
	20,806
	154,496
	174,570
	6,752
	170,665

	
	Пар
	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.


	0,000
	     X
	0,000
	     X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	В целом по предприятию 
	Гор. вода
	11977,571
	1138,657
	601,109
	0,000
	1739,768
	13717,339
	9448,541
	612,002
	10054,83

	
	Пар
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Конден.
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Таблица 21 – Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Новошахтинска

	Параметр
	Ед. измерения
	Наименование источника тепловой энергии

	
	
	Кот. МП "ККТС" ул. Парковая, 38а
	Кот. МП "ККТС" ул Кузнецкая, 43а
	Кот. МП "ККТС" ул. Чайковского, 83б
	Кот. МП "ККТС"  ул. Харьковская, 72д
	Кот. МП "ККТС" ул. Тургенева, 2а
	Кот. МП "ККТС" ул. Достоевского, 40в

	Площадь зоны действия источника
	км2
	0,47
	0,26
	0,04
	0,16
	0,29
	0,17

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	114
	52
	8
	30
	37
	17

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей 
	Гкал/ч
	8,75
	2,85
	1,42
	3,91
	2,26
	1,92

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали
	м
	1416
	1710
	370
	465
	1192
	780

	Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 
	1/км2
	241,84
	199,02
	189,82
	192,03
	129,47
	102,54

	Теплоплотность района
	Гкал/(ч×км2)
	18,56
	10,91
	33,69
	25,03
	7,91
	11,58

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	°С
	105
	95
	95
	95
	95
	95

	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	°С
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	°С
	35
	25
	25
	25
	25
	25

	Потери давления в тепловой сети
	м.вод.ст
	8,70
	9,82
	1,62
	1,45
	1,94
	9,04

	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	руб/м2
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	Эффективный радиус
	км
	17,27
	18,19
	13,91
	14,33
	17,60
	19,05


Продолжение таблицы 21
	Параметр
	Ед. измерения
	Наименование источника тепловой энергии

	
	
	Кот. МП "ККТС" ул. Радио, 84 пом.27
	Кот. МП "ККТС" ул. Харьковская,16-б 
	Кот. МП "ККТС" ул. Зорге, 41а
	Кот. МП "ККТС" ул. Садовая, 33а
	Кот. МП "ККТС" ул. Коперника, 8в
	Кот. МП "ККТС" 200 метров восточнее пос. Самбек
	

	Площадь зоны действия источника
	км2
	0,44
	0,15
	0,22
	0,18
	0,16
	0,23
	

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	79
	25
	44
	31
	23
	32
	

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей 
	Гкал/ч
	8,75
	4,49
	2,94
	2,55
	1,55
	3,12
	

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали
	м
	1555
	695
	1359
	962
	1145
	1670
	

	Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 
	1/км2
	180,55
	167,58
	196,52
	170,94
	142,22
	138,27
	

	Теплоплотность района
	Гкал/(ч×км2)
	20,00
	30,10
	13,13
	14,06
	9,58
	13,48
	

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	°С
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	

	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	°С
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	

	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	°С
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	

	Потери давления в тепловой сети
	м.вод.ст
	5,53
	8,35
	5,50
	5,83
	8,44
	18,63
	

	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	руб/м2
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	

	Эффективный радиус
	км
	16,29
	16,01
	17,07
	17,20
	18,87
	19,13
	


Таблица 22  – Тепловые балансы по котельным г. Новошахтинска

	№ п/п
	Номер котельной
	Наименование котельной
	Тип котельной
	Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв(+) /дефицит(-), Гкал/ч
	Доля резерва, %

	
	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	ИТОГО
	
	

	Центральный планировочный район

	1
	1.1
	ул. Достоевского,40в (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,88
	0,025
	1,42
	0
	0
	1,42
	5,44
	79

	
	1.2
	ул. Харьковская,16б (МП «ККТС»)
	отопительная
	8,6
	0,025
	4,28
	0
	0,13
	4,41
	4,17
	48

	
	1.3
	ул. Зорге,41а (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,02
	0,022
	2,85
	0
	0
	2,85
	3,15
	52

	
	1.4
	ул. Садовая,33а (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,88
	0,020
	2,49
	0
	0
	2,49
	4,36
	64

	
	1.5
	ул. Садовая,23к (МП «ККТС»)
	отопительная
	1,72
	0,011
	0,55
	0
	0
	0,55
	1,16
	67

	
	1.6
	ул. 40 лет Сов. Армии,
	отопительная
	2,24
	0,003
	0,49
	0
	0
	0,49
	1,75
	78

	
	1.7
	ул. Советской Конституции, 8к (МП «ККТС»)
	отопительная
	1,19
	0,003
	0,35
	0
	0
	0,35
	0,84
	70

	
	ИТОГО по Центральному планировочному району
	33,53
	0,109
	12,43
	0
	0,13
	12,56
	20,87
	65

	Западный планировочный район

	2
	2.1
	 ул. Парковая,38а (МП «ККТС»)
	отопительная
	11,98
	0,037
	7,17
	0
	0
	7,17
	4,77
	40

	
	2.2
	 ул. Кузнецкая,43а (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,02
	0,022
	2,33
	0
	0
	2,33
	3,67
	61

	
	2.3
	ул. Чайковского, 83б (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,45
	0,013
	1,39
	0
	0
	1,39
	5,05
	78

	
	2.4
	 ул. Тургенева,2а (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,88
	0,013
	1,6
	0
	0
	1,6
	5,26
	77

	
	2.5
	 ул. Пичугина,20б (МП «ККТС»)
	отопительная
	0,34
	0,001
	0,22
	0
	0
	0,22
	0,12
	35

	
	2.6
	 ул. Радио,84 пом.1 (МП «ККТС»)
	отопительная
	12,9
	0,034
	8,74
	0
	0
	8,74
	4,13
	32

	
	2.7
	 ул. Харьковская,72д (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,02
	0,021
	3,79
	0
	0
	3,79
	2,21
	37

	
	ИТОГО по Западному планировочному району
	50,59
	0,141
	25,24
	0
	0
	25,24
	25,2
	51

	Восточный планировочный район

	3
	3.1
	ул. Коперника,8в (МП «ККТС»)
	отопительная
	2,15
	0,017
	1,39
	0
	0
	1,39
	0,74
	35

	
	3.2
	ул. Перспективная, 6 (МП «ККТС»)
	отопительная
	0,42
	0,003
	0,27
	0
	0
	0,27
	0,15
	35

	
	ИТОГО по Восточному планировочному району
	2,57
	0,02
	1,66
	0
	0
	1,66
	0,89
	35

	4
	4.1
	200 м восточнее п.Самбек (МП «ККТС»)
	отопительная
	6,8
	0,026
	3,06
	0
	0
	3,06
	3,71
	55

	
	4.2
	ул. Давыдова,2а (МП «ККТС»)
	отопительная
	0,88
	0,004
	0,38
	0
	0,23
	0,61
	0,27
	30

	
	ИТОГО по п.Самбек
	7,68
	0,03
	3,44
	0
	0,23
	3,67
	3,98
	43

	5
	5.1
	ул. Брестская,13 пом.1 (МП «ККТС»)
	отопительная
	0,84
	0,004
	0,07
	0
	0
	0,07
	0,77
	91

	
	ИТОГО по п.Юбилейный
	0,84
	0,004
	0,07
	0
	0
	0,07
	0,77
	91

	6
	6.1
	ул. Франко,2 пом.1 (МП «ККТС»)
	отопительная
	0,84
	0,002
	0,28
	0
	0
	0,28
	0,55
	66

	
	ИТОГО по п.Соколово-Кундрюченскому
	0,84
	0,002
	0,28
	0
	0
	0,28
	0,55
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Резервы тепловой мощности нетто централизованных котельных г. Новошахтинска 

В таблице 23 приведены резервы тепловой мощности на котельных 

Таблица 23 – Резервы и дефициты тепловой мощности на котельных г. Новошахтинска

	Наименование источника
	Резерв(+), Дефицит(-) тепла, Гкал/ч

	МП «ККТС»
	+ 52,26


Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения г. Новошахтинска запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии от теплоисточников. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепловой энергии от теплоисточников. Графики согласовываются в департаменте ЭЖиКХ мэрии г. Новошахтинска, рассматриваются и утверждаются техническим советом. Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от котельных МП «ККТС» представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Гидравлический режим работы теплосетей от котельных МП «ККТС»

	Наименование котельных
	Рп
	Ро
	∆Р

	 ул. Парковая,38а
	5,5
	2,5
	3,0

	 ул. Кузнецкая,43а
	4,8
	2,4
	2,4

	ул. Чайковского,83б
	4,0
	2,7
	1,3

	 ул. Брестская,13 пом.1
	4,6
	1,9
	2,8

	 ул. Франко,2 пом.1
	3,0
	1,8
	1,2

	 ул.Харьковская,72д
	5,0
	2,4
	2,6

	ул. Пичугина,20Б
	2,1
	1,4
	0,7

	 ул. Тургенева,2а
	3,5
	2,0
	1,5

	ул. 40 лет Советской Армии,6-а
	3,8
	2,1
	1,7

	ул. Достоевского,40в
	4,4
	2,0
	2,4

	ул. Радио,84 пом.1
	6,0
	2,2
	3,8

	ул. Харьковская,16б
	6,3
	2,8
	3,5

	ул. Зорге, 41а
	5,0
	2,5
	2,5

	ул. Садовая,33а
	6,3
	3,2
	3,1

	 ул. Садовая,23к
	3,2
	2,6
	1,0

	ул. Коперника,8В
	5,1
	2,1
	3,0

	ул. Перспективная,6
	4,0
	2,0
	2,0

	ул. Советской Конституции,8к
	3,5
	2,5
	1,0

	200 метров восточнее пос. Самбек
	5,6
	2,3
	3,3

	 ул. Давыдова,2а
	2,8
	2,2
	0,6


Анализ режима отпуска и потребления тепловой энергии производился на основании:

· суточных диспетчерских ведомостей;

· показаний приборов учета;

· журнала регистрации параметров котельной

· перепад давления ∆Р и напор в обратном трубопроводе Ро поддерживаются согласно данным в таблице 6.3.1.
БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Котельные МП «ККТС»

По котельным МП «ККТС» водоподготовительными установками (ВПУ) оснащены пятнадцать  котельных. Тип систем водоподготовительных установок по котельным МП «ККТС» приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Тип систем ВПУ по котельным МП «ККТС»

	№ п/п
	Наименование котельной
	Тип, марка ВПУ
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок службы

	1
	ул. Достоевского,40в 
	ЭКО-1-16
	2007
	14

	2
	ул. Харьковская,16б
	ЭКО-1-1,6
	2006
	15

	3
	ул. Зорге,41а
	насос дозатор НД 1,6/63
	2003
	18

	4
	ул. Садовая,33а
	АЭ-А-80
	2012
	9

	5
	ул. Садовая,23к
	ЭКО-1-8.1-SN.S 100.8
	2010
	11

	6
	ул. 40 лет Сов. Армии, 6-а
	АКВАФЛОУ
	2011
	10

	7
	ул. Советской Конституции, 8к
	не оборудована
	-
	-

	8
	 ул. Парковая,38а
	ЭКО-1-16
	2003
	18

	9
	 ул. Кузнецкая,43а
	ЭКО-1-1,6
	2004
	17

	10
	ул. Чайковского, 83б
	насос плунжерный НП-50
	2001
	20

	11
	 ул. Тургенева,2а
	ЭКО-1-1,6
	2006
	15

	12
	 ул. Пичугина,20Б
	Фильтры ХВО
	2021
	1

	13
	 ул. Радио,84 пом.1
	ЭКО-1-16
	2005
	16

	14
	 ул. Харьковская,72д
	ЭКО-1-1,6
	2004
	17

	15
	ул. Коперника,8В
	Фильтры ХВО
	2021
	1

	16
	ул. Перспективная, 6
	не оборудована
	-
	-

	17
	200 м восточнее п. Самбек
	ЭКО-1-1,6
	2004
	17

	18
	ул. Давыдова,2а
	насос дозатор НД 1,6/63
	2000
	21

	19
	ул. Брестская,13 пом.1
	не оборудована
	-
	-

	20
	ул. Франко,2 пом.1
	не оборудована
	-
	-


Установка дозирования реагентов ЭКО-1-1,6.1, предназначена для пропорционального дозирования рабочих растворов комплексонатов ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn в подпиточную или сетевую воду систем теплоснабжения, горячего водоснабжения (ГВС), питательную воду паровых котлов, оборотную воду охладительных систем с целью снижения коррозионной активности и накипеобразующей способности вод.

Установки электродеионизации воды АКВАФЛОУ применяются для глубокого обессоливания воды. Электродеионизация (ЭДИ или EDI) - это процесс непрерывной деминерализации воды с использованием ионообменных смол, ионоселективных мембран и постоянного электрического поля. Основной движущей силой ЭДИ процесса является разность потенциалов постоянного электрического поля по обе стороны мембранного канала, образованного катионообменной и анионообменной мембранной, заполненного ионообменной смолой. Именно разность потенциалов обеспечивает перенос растворенных ионов из потока воды через ионоселективные мембраны и непрерывную регенерацию ионита.

Исходной водой химводоочистки является вода питьевого качества из водопроводной сети ГУП РО «УРСВ». 

Подпитка тепловых сетей на остальных пяти котельных осуществляется непосредственно водой питьевого качества.

По результатам химического анализа подпиточная химочищенная вода удовлетворяет требованиям действующих нормативных документов.

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и расходы воды на подпитку тепловых сетей по котельным приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Баланс производительности ВПУ и расходы воды на подпитку тепловых сетей по котельным.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Производительность ВПУ, м3/ч 
	Производительность ВПУ для подпитки системы теплоснабжения (СНиП 41-02-2003), м3/ч
	Резерв(+)/дефицит(-)

	
	
	
	
	м3/час
	%

	1
	ул. Достоевского,40в 
	15
	1,166
	13,83
	92,2

	2
	ул. Харьковская,16б
	15
	2,745
	12,26
	81,7

	3
	ул. Зорге,41а
	15
	1,810
	13,19
	87,9

	4
	ул. Садовая,33а
	80
	1,619
	78,38
	98,0

	5
	ул. Садовая,23к
	15
	0,344
	14,66
	97,7

	6
	ул. 40 лет Сов. Армии, 6-а
	15
	0,305
	14,69
	98,0

	7
	ул. Советской Конституции, 8к
	-
	-
	-
	-

	8
	 ул. Парковая,38а
	15
	4,968
	10,03
	66,9

	9
	 ул. Кузнецкая,43а
	15
	1,549
	13,45
	89,7

	10
	ул. Чайковского, 83б
	15
	0,868
	14,13
	94,2

	11
	 ул. Тургенева,2а
	15
	1,145
	13,85
	92,4

	12
	 ул. Пичугина,20б
	5,5
	1
	4,5
	81,8

	13
	 ул. Радио,84 пом.1
	15
	5,495
	9,50
	63,4

	14
	 ул. Харьковская,72д
	15
	2,389
	12,61
	84,1

	15
	ул. Коперника,8в
	5,5
	1
	4,5
	81,8

	16
	ул. Перспективная, 6
	-
	-
	-
	-

	17
	200 м восточнее п. Самбек
	15
	1,801
	13,20
	88,0

	18
	ул. Давыдова,2а
	15
	0,280
	14,72
	98,1

	19
	ул. Брестская,13 пом.1
	-
	-
	-
	-

	20
	ул. Франко,2 пом.1
	-
	-
	-
	-


Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей котельных МП «ККТС» к тепловым сетям осуществляется непосредственно, регулирование у потребителя выполняется шайбированием. Нагрев воды на нужды горячего водоснабжения отдельных потребителей  предусмотрен в теплообменниках, установленных непосредственно у потребителей ГВС. 

ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Топливные балансы по котельным МП «ККТС»

На котельных МП «ККТС» в качестве топлива используется природный газ и уголь марки АС. Качественные характеристики угля марки АС приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Качественные характеристики угля 

	№ п/п
	Качество топлива:
	2021 год

	1
	Фракция, мм
	8-15

	2
	Низшая теплота сгорания, Q рн, ккал/кг
	5910

	3
	Влажность, Wр, %
	6,1

	4
	Зольность, Ар, %
	14,6

	5
	Содержание серы, Sр, %
	1

	6
	Выход летучих веществ, V, %
	5,9


Поставка угля осуществляется поставщиками на угольный склад. Запас угля на складе ориентировочно составляет 280 тонн. Доставка угля по котельным осуществляется автотранспортом. 

Величина фактического и расчетного потребления природного газа и угля за 2013-2015 г.г. по котельным МП «ККТС» приведены в таблице 28
Таблица 28 - Величина потребления топлива за 2013-2023 г.г. по котельным МП «ККТС»

	Показатель
	ед. измер.
	Значение показателей

	
	
	2013 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	
	
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	расчет

	 
	 
	по предприятию:

	Производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	110,54
	94,655
	96,76
	88,46
	191,67
	93,6
	87,59
	87,59

	Отклонение факт/план
	%
	85,63
	91,42
	
	-
	-

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	164,2
	163
	161,8
	161,7
	162,2
	162,7
	161,6
	161,6

	Отклонение факт/план
	%
	99,27
	101,30
	
	-
	-

	Потребление топлива на производство тепловой энерги
	т.у.т.
	18135,9
	15492,6
	14743
	14305
	14865
	15231
	14272
	14097

	Отклонение факт/план
	%
	85,43
	92,63
	102,46
	-
	-

	 
	
	в том числе по видам топлива:

	 
	
	газ

	Производство тепловой энергии, тыс
	тыс. Гкал
	100,345
	87,129
	86,76
	81,6
	86,6
	88,8
	81,3
	77,6

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии,  кг у. т./Гкал
	кг у. т./Гкал
	156,9
	157,6
	161,8
	154,6
	157,9
	158,6
	158,6
	158,6

	Потребление топлива (природный газ) на производство тепловой энергии
	т.у.т.
	15744,13
	13731,53
	15140,62
	12623
	13677
	14082
	12903
	12265

	
	тыс. м3
	13691
	11940
	13166
	10797
	11710
	12043
	11724
	11962

	 
	
	уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	10,195
	7,526
	7,553
	6,8
	5,04
	4,83
	6,2
	2,51

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал
	кг у. т./Гкал
	234,6
	234
	232
	246,9
	235,7
	238,0
	237,1
	237,1

	Потребление топлива (уголь) на производство тепловой энергии
	т.у.т.
	2391,75
	1761,08
	1752,30
	1682
	1188
	1150
	1368
	597

	
	тонн
	3181,7
	2342,8
	2031,1
	1956
	1535
	1337
	1344
	772


Динамика изменения потребления природного газа и угля котельными МП «ККТС» за 2018-2020 годы приведена на рисунке 9. 
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Рисунок 9– Динамика изменения фактического потребления топливно-энергетических ресурсов котельными МУП «Тепловые сети» за 2018-2020 года (в т.у.т.)

Анализ повреждений в тепловых сетях

Статистика отказов и плановых отключений тепловых сетей (аварий, инцидентов) г. Новошахтинска, а также статистика восстановлений (среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей) приведена в разделе 3.
В соответствии с предоставленными данными в таблице 29  и на рисунках 10, 11 приведены аналитические таблицы количества отказов в тепловых сетях, в зависимости от диаметра трубопровода и времени наблюдаемых отказов.

Таблица 29 – Количество повреждений в тепловых сетях 

	Год
	Количество повреждений
	Внутренний диаметр трубопровода, мм
	Среднее время восстановления, ч
	Адреса

	
	
	
	
	Котельной
	Места повреждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2009
	2
	100
	9:00
	Котельная ул. Парковая

Котельная ул.Брестская,13
	ул. Парковая.9;

ТК1-ТК2

	
	1
	80
	8:00
	Котельная ул.Зорге41а
	ул. Харьковская 123

	
	1
	76
	6:45
	Котельная 200м Восточнее пос. Самбек
	ул. Соколова 18а

	2010
	1
	219
	6:50
	Котельная 200м Восточнее пос. Самбек
	ул. Восточная 14

	
	2
	100
	6:50
	Котельная 200м Восточнее пос. Самбек
	ул. Челюскина 2а, 4

	
	1
	150
	5:00
	Котельная 200м Восточнее пос. Самбек
	ул. Челюскина 8

	
	1
	76
	6:00
	Котельная ул. Харьковская16б
	ул. Харьковская 24

	
	1
	89
	7:20
	Котельная ул. Садовая33а
	ул.Дзержинского,18а

	2011
	3
	100
	5:55
	Котельная ул. Парковая,38а;

Котельная 200м Восточнее пос. Самбек;

Котельная ул. Сов.Армии,6
	ул. Киевская 6;

ул.Чекалина,32;

ул.Сов.Армии,4

	
	4
	50
	6:20
	Котельная ул. Парковая,38а;

Котельная ул. Кузнецкая,43а;

Котельная ул. Брестская,13
	ул. Белорусская 24;

ул.Р-Крестьянская,16, 2;

ул.Пирогова,42

	
	1
	150
	5:45
	Котельная ул.Брестская,13
	ул.Брестская13

	2012
	3
	50
	6:20
	Котельная ул. Достоевского40в;

Котельная ул. Зорге,41а;

Котельная ул. Франко,2
	ул.Кольцова,1;

ул.М.Садовая,10;

участок ТК1-ТК3

	
	2
	100
	7:00
	Котельная ул. Парковая,38а
	ул.Парковая,42;

ул.Молодогаардейцев,8

	2013
	1
	50
	8:00
	Котельная ул. Франко,2
	ул.Франко,8

	
	2
	100
	10:00
	Котельная ул. Кузнецкая,43а;

Котельная ул. Чайковского83б
	ул. Молодогвардейцев 22;

ул.Можайского,3
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Рисунок 10 – Количество повреждений в тепловых сетях г. Новошахтинск по годам, в зависимости от диаметра трубопровода 
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Рисунок 11 – Количество повреждений в тепловых сетях г. Новошахтинск по годам, в зависимости от диаметра трубопровода 

Как видно из диаграммы, изображённой на рисунке 11, наибольшее количество повреждений наблюдалось в 2011 г. В последующие годы заметно снижение количества повреждений, что связано в основном со значительным количеством выполненных ремонтных работ в период с 2009 г. по 2011 г.

Сведения о количестве выполненных ремонтных работ за период с 2009 г. по 2011 г., выраженное  в количестве отремонтированных участков, приведено в таблице 30 и на рисунках 12 и 13.

Таблица 30 – Количество отремонтированных участков тепловых сетей за неотопительный период с 2009 г по 2013 год

	Год
	Количество ремонтов
	Внутренний диаметр трубопровода, мм
	Адреса

	
	
	
	Котельной
	Места повреждения

	2009
	15
	50
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Парковая,19

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Белорусская,16

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Белорусская,22

	
	
	
	
	Замена ввода в дом улПарковая,28

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Парковая,22

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Парковая,4

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская,7

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская,15

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.М.Гвардейцев,8

	
	
	
	Ул.Достоевского,40в
	Замена ввода Молодежная 8

	
	
	
	ул.Сов.Армии,6
	Замена ввода ул.Сов.Армии10

	
	
	
	ул.Коперника,6а
	Замена ввода ул.Коперника,8

	
	
	
	
	Замена ввода ул. Магистральная 4

	
	
	
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул. Восточная 2-8

	
	
	
	
	Замена участка сети ул. Соколова 18

	
	1
	80
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул. Восточная 2-8

	
	1
	100
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул. Парковая ,15-17

	2010
	9
	50
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Парковая,15

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул. Нахимова 20,24

	
	
	
	
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская.21

	
	
	
	
	Замена ввода в дом улПарковая,9-13

	
	
	
	Ул.Брестская,13
	Замена ввода Пирогова 40,42

	
	
	
	Ул.Достоевского,40в
	Замена ввода Молодежная 16

	
	
	
	ул.Зорге,41а
	Замена ввода ул. Харьковская 125

	
	
	
	Перспективная 6
	Замена ввода улПерспективная,1

	
	
	
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул.Челюскина,14-15

	
	1
	100
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул. Парковая,9-13

	
	1
	80
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул.Челюскина,14-15

	
	1
	76
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул.Челюскина,14-15

	2011
	5
	50
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Парковая,34

	
	
	
	ул.Кузнецкая,43а
	Замена ввода ул.Р-Крестьянская46-48

	
	
	
	ул.Сов.Армии,6
	Замена ввода ул.Сов.Армии2-8

	
	
	
	ул.Харьковская,16б
	Замена ввода ул. Пушкина 10

	
	
	
	ул.Коперника,6а
	Замена ввода ул.Линейная,23

	
	2
	100
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул. Нахимова 8

	
	
	
	ул.Чайковского,83б
	Замена участка теплосети ТК4-ТК5-ТК7

	
	1
	150
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода в дом ул.Р.Крестьянская.9-11

	
	2
	80
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка сети ул.Челюскина,2 до границы раздела с Д/С.

	
	
	
	ул.Чайковского,83б
	Замена участка теплосети ТК4-ТК5-ТК7

	2012
	3
	50
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода ул.Нахимова,17

	
	
	
	ул.Кузнецкая,43а
	Замена ввода ул.Кузнецкая,45

	
	
	
	ул.Сов.Армии,6
	Замена ввода ул.Сов.Армии4

	
	2
	100
	ул.Чайковского,83б
	Замена участка теплосети ТК4- ТК7

	
	
	
	ул.Харьковская,16б
	Замена ввода улХарьковская26а

	
	1
	80
	Ул.Брестская,13
	Замена участка теплосети от ТК1 до ТК2

	
	1
	70
	ул.Зорге,41а
	Замена ввода ул.Слава30

	2013
	7
	50
	ул.Парковая,38а
	Замена ввода ул.Нахимова,22,29

	
	
	
	ул.Кузнецкая,43а
	Замена ввода ул. Р. Крестьянская 46-48

	
	
	
	УлФранко.2
	Замена ввода ул.Франко2,8

	
	
	
	ул. Зорге 41а
	Замена ввода улМаресьева,38

	
	
	
	
	Замена ввода ул.Зорге,51

	
	
	
	ул.Коперника,6а
	Замена ввода ул.Магистральная4,Коперника,4

	
	
	
	200м восточнее п. Самбек
	Замена участка ул.Челюскина,16Восточная 6,16

	
	1
	100
	ул.Радио,84
	Замена ввода ул Радио 40,44,50
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Рисунок 12 – Количество отремонтированных участков тепловых сетей по годам, в зависимости от диаметра трубопровода
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Рисунок 13 – Количество отремонтированных участков тепловых сетей по годам, в зависимости от диаметра трубопровода

В таблицах 31 и 32 приведены данные распределения частоты (интенсивности) отказов (повреждений) в отопительный период и ремонтов в неотопительный период для тепловых сетей с 2009 г. по 2012 г.

Таблица 31 - Интенсивность отказов (повреждений) на разных диаметрах теплопроводов

	Год
	Количество отказов, в зависимости от диаметра трубопровода

	
	50 мм
	76 мм
	80 мм
	89 мм
	100 мм
	150 мм
	219 мм
	Всего

	2009
	0
	1
	1
	0
	2
	0
	0
	4

	2010
	0
	1
	0
	1
	2
	1
	1
	6

	2011
	4
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	8

	2012
	3
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	5

	2013
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3

	Всего
	8
	2
	1
	1
	11
	2
	1
	26


Таблица 32 - Интенсивность ремонтов на разных диаметрах теплопроводов

	Год
	Количество ремонтов в зависимости от диаметра трубопровода

	
	50 мм
	70 мм
	76 мм
	80 мм
	100 мм
	150 мм
	Всего

	2009
	15
	0
	0
	1
	1
	0
	17

	2010
	9
	0
	1
	1
	1
	0
	12

	2011
	5
	0
	0
	2
	2
	1
	10

	2012
	3
	1
	0
	1
	2
	0
	7

	2013
	7
	0
	0
	0
	1
	0
	8

	Всего
	39
	1
	1
	5
	7
	1
	54


Гистограмма интенсивности отказов за отопительный и неотопительный период с 2009 г. по 2012 г. приведена в таблице 33 и на рисунке 14.

Таблица 33 - Гистограмма интенсивностей отказов за период 2009÷2012 г.г.

	Условный диаметр теплопровода, мм
	Интенсивность отказов в 2012 г. за ОП
	Интенсивность отказов в 2012 г.  за НОП

	0-100
	23
	53

	101-200
	2
	1

	более 200
	1
	0
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Рисунок 14 – Гистограмма интенсивностей отказов за период 2009÷2012 г.г.
Данные в таблицах 32 и 33 показывают, что интенсивность отказов в распределительных тепловых сетях значительно выше, чем в магистральных. При этом для сопоставимости оценок к магистральным тепловым сетям отнесены теплопроводы с диаметром от 200 мм и выше, а к распределительным - с диаметром меньше 200 мм.

Приведённая интенсивность отказов в диапазонах размеров трубопроводов приведена в таблице 34. 

Таблица 34 - Приведённая интенсивность отказов

	Условный диаметр трубопровода, мм
	Интенсивность отказов за ОП 2009-2013 г.
	Протяжённость тепловой сети, м
	Приведённая интенсивность отказов за ОП
	Интенсивность отказов за НОП 2009-2013 г.
	Протяжённость тепловой сети, м
	Приведённая интенсивность отказов за НОП

	
	
	
	1/(км*ОП)
	1/(км*год)
	1/(км*час)
	
	
	1/(км*НОП)
	1/(км*год)
	1/(км*час)

	0-100
	23
	12189,7
	0,377
	0,179
	0,0000909
	53
	12189,7
	0,870
	0,457
	0,0001887

	101-200
	2
	23051
	0,017
	0,008
	0,0000042
	1
	23051
	0,009
	0,005
	0,0000019

	более 200
	1
	8845,75
	0,023
	0,011
	0,0000054
	0
	8845,75
	0,000
	0,000
	0,0000000


ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Базовые целевые показатели систем теплоснабжения

На основе предоставленных данных определены базовые значения целевых показателей эффективности производства и отпуска тепловой энергии источниками МП «ККТС», которые приведены в таблице 35.

Таблица 35 - Базовые значения целевых показателей эффективности производства и отпуска тепловой энергии источниками МП «ККТС»

	№
	Показатель
	Единицы измерения
	2018 г.
	2019 г.
	2021 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная ул. Достоевского, 40 в

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	8,0
	8,0
	8,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,72
	5,72
	5,72

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	16,86
	16,86
	16,86

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	2,5

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	154,65
	155,37
	155,9

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	193,61
	189,44
	189,07

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	39,67
	40,17
	38,3

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,14

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Харьковская, 16 б

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	10,0
	10,0
	10,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,91
	5,91
	5,91

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	31,3
	31,3
	31,3

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	5,1

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	157,25
	157,16
	151,64

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	167,42
	166,20
	186,38

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	58,8
	62,62
	61,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,09

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Зорге, 41 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	7,0
	7,0
	7,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,29
	6,29
	6,29

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	25,2
	25,2
	25,2

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	4,6

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	161,91
	161,74
	161,61

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	196,57
	193,82
	195,10

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	47,4
	46,09
	45

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,09

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Садовая, 33 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	8,0
	8,0
	8,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,29
	6,29
	6,29

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	8,6
	8,6
	8,6

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	0,02

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	230,07
	263,69
	152,36

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	339,97
	580,50
	232,70

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	42,0
	40,56
	37,6

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,07

	-
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности


	%
	-
	
	-

	Котельная ул. Садовая, 23 к

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	-
	-
	2,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	1,62

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	5,8

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	1,3

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	212,00
	158,16
	152,20

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	0,005

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	239,74
	170,78
	160,98

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	43,2
	42,59
	41,0

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,32

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. 40 лет Советской Армии, 6 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	-
	2,6
	2,6

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	1,98
	1,98

	3
	Потери установленной тепловой
	%
	-
	11,2
	11,2

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	0,82

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	-
	158,84
	152,74

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	0,003
	0,003

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	-
	267,18
	179,73

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	-
	55,76
	51,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	
	0,11

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул.Советской Конституции, 8 к

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	1,38
	1,38
	1,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,05
	1,05
	1,05

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	11,8
	11,8
	11,8

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	4,28

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	232,16
	232,12
	233,57

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	271,09
	267,66
	265,52

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	17,4
	20,68
	19,6

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,001

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Парковая, 38 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	13,93
	13,93
	13,93

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,78
	10,78
	10,78

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	10,0
	10,0
	10,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	2,78

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	165,95
	157,7
	156,3

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	182,96
	177,8
	176,57

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	40,4
	43,26
	41,7

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,149

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Кузнецкая, 43 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	8,0
	8,0
	8,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,96
	5,96
	5,96

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	13,4
	13,4
	13,4

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	2,21

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	157,4
	158,82
	158,75

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	183,85
	183,56
	186,3

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	28,3
	28,86
	31,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,299

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Чайковского, 83 б

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	7,5
	7.5
	7.5

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,09
	4,09
	4,09

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	36,6
	36,6
	36,6

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	4,09

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	154,96
	157,7
	157,62

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	171,95
	174,03
	175,59

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	40,7
	44,74
	41,2

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,099

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Тургенева, 2 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	8,0
	8,0
	8,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,48
	6,48
	6,48

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	5,8
	5,8
	5,8

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	1,79

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	153,06
	155,93
	157,06

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	192,31
	194,04
	196,9

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	53,3
	56,4
	55,2

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,34

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Пичугина, 20 Б

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,98
	0,98
	0,4

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	59,5
	59,5
	0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	0,5

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	235,89
	236,02
	159,80

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,001

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	254,82
	253,37
	170,35

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	22,6
	24,03
	21,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,031

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Радио, 84 пом.. 1

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	15,0
	15,0
	15,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,15
	11,15
	11,15

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	13,6
	13,6
	13,6

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	4,76

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	154,06
	155,18
	155,22

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	0,033

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	171,68
	170,14
	171,78

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	33,1
	33,83
	31,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,156

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Харьковская, 72 д

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	8,0
	8,0
	8,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,81
	6,81
	6,81

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	3,83

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	160,47
	172,4
	160,1

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,026
	0,026
	0,026

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	174,31
	186,77
	173,07

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	50,2
	51,37
	48,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,226

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Коперника, 8 В

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	7,68
	7,68
	2,5

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,16
	5,16
	2,15

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	21,8
	21,8
	0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	0,5

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	230,88
	229,85
	180,24

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,026
	0,026
	0,017

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	272,96
	268,02
	244,82

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	41,9
	49,03
	34,5

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,09

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Перспективная, 6

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,49
	0,49
	0,49

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	9,5
	9,5
	9,5

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	2,04

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	240,15
	235,97
	235,66

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	253,52
	246,98
	246,64

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	23,2
	25,52
	28,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,011

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная 200 м восточнее пос. Самбек

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	7,93
	7,93
	7,93

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,64
	5,64
	5,64

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	17,3
	17,3
	17,3

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	3,69

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	155,16
	154,12
	154,14

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	184,67
	176,63
	171,00

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	48,4
	50,46
	47,4

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,24

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Давыдова, 2 а

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,83
	0,83
	0,83

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	5,7
	5,7
	5,7

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	1,21

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	154,72
	158,49
	154,57

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	158,54
	162,75
	158,83

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	19,8
	18,75
	16,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,004

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Брестская, 13 пом.1

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	1,47
	1,47
	1,47

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,04
	1,04
	1,04

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	17,5
	17,5
	17,5

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	5,15

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	235,57
	215,72
	232,78

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	273,06
	241,40
	263,22

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	29,6
	33,12
	36,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,062

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-

	Котельная ул. Франко, 2 пом.1

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,98
	0,98
	0,98

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,62
	0,62
	0,62

	3
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	26,2
	26,2
	26,2

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	2,05

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	236,22
	236,16
	234,15

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004

	7
	УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии
	кг у. т/Гкал
	265,25
	261,66
	257,99

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	27,9
	33,12
	30,7

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	0,016

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	-
	-


Существующие технические и технологические проблемы системы централизованного теплоснабжения 
В процессе эксплуатации централизованной системы теплоснабжения, а также при планировании и определении затрат на реализацию мероприятий программы энергосбережения и инвестиционной программы, необходимо учитывать следующие особенности:

· Низкий уровень энергосбережения и энергетической эффективности генерации тепловой энергии, характерный как для всех угольных, так и для ряда газовых котельных;

· Значительная избыточная установленная мощность источников теплоснабжения, приводящая к низкому уровню энергоэффективности генерации тепловой энергии при условии работы котлов на минимальной мощности. Необходимо также учитывать, что, как используемые, так и лишние теплогенерирующие мощности требуют трудовых и финансовых затрат на содержание и ремонт;

· Низкий уровень энергоэффективности при передаче тепловой энергии - на большинстве теплотрасс применяется минераловатная изоляция; необходимость передачи тепловой энергии потребителям с незначительными нагрузками на большие расстояния обуславливает дополнительные расходы электроэнергии;

· Несанкционированный водоразбор из систем теплоснабжения со стороны потребителей, в связи с чем целесообразно использование двухконтурной системы;

· Сетевая вода, подаваемая на котельные, характеризуется высоким уровнем жесткости, в связи с чем в процессе эксплуатации, а также при проектировании новых источников тепловой энергии, необходима усиленная химводоочистка;

· Повсеместная доступность технологического присоединения потребителей к газопроводам низкого давления, а также низкая конкурентоспособность системы централизованного теплоснабжения, привело к массовому переходу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. При этом, в ряде многоквартирных домов к централизованной системе теплоснабжения остаются подключены несколько потребителей, не желающих переходить на индивидуальное теплоснабжение. 

· В городе Новошахтинске реализуется масштабная программа расселения ветхого жилого фонда, отапливаемого от котельных МП «ККТС». Подавляющее большинство нового жилого фонда (как введенного в эксплуатации, так и находящегося на стадии проектирования) отапливается от индивидуальных источников тепловой энергии. Развитие системы теплоснабжения г. Новошахтинска по данному вектору будет способствовать дальнейшему снижению присоединенной нагрузки единой теплоснабжающей организации;

· Часть потребителей от котельной по ул. Парковая № 38-а будет расселена по программе переселения аварийного жилья, в связи с чем планирование строительства новых источников тепловой энергии для переподключения потребителей от указанных котельных возможно только для кварталов, не подлежащих расселению и находящихся на концевых ответвлениях теплотрасс;
· За счет средств федерального бюджета с 2006 по 2012 год были реконструированы котельные по ул. Садовая № 23-к, по ул. Садовая № 33-а, по ул.Тургенева  № 2-а, ул. 40 лет Советской Армии № 6-а. В 2002 была реконструирована котельная по ул. Достоевского № 40-в;
· За счет средств МП «ККТС» были построены две новые газовые автономные блочные модульные котельные вместо двух угольных по ул.Коперника, 6а и Пичугина, 20а.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Энергоисточники 
Таблица П1.1 – Расположение котельных по условию планировочное районирования г. Новошахтинска

	№ п/п
	Котельная (адрес)
	Тип
	Год ввода в эксплуатацию /реконструкции
	Вид основного топлива
	Установленная мощность котлов, Гкал/час
	Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час
	Принадлежность 
	Класс

	1
	Центральный планировочный район

	1.1
	Котельная ул. Достоевского,40в
	отдельностоящая
	2002
	газ
	6,88
	1,85
	5,03
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	1.2
	Котельная ул. Харьковская,16б
	отдельностоящая
	1994
	газ
	8,6
	4,23
	4,37
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	1.3
	Котельная ул. Зорге,41а
	отдельностоящая
	1993
	газ
	6,02
	2,86
	3,16
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	1.4
	Котельная ул. Садовая,33а
	отдельностоящая
	2012
	газ
	6,88
	2,57
	4,31
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	1.5
	Котельная ул. Садовая,23 к
	отдельностоящая
	2010
	газ
	1,72
	0,55
	1,17
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	1.6
	Котельная ул. 40 лет Сов. Армии,6-а
	отдельностоящая
	2011
	газ
	2,24
	0,48
	1,76
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	1.7
	Котельная ул. Советской Конституции, 8к
	отдельностоящая
	1962
	уголь
	1,19
	0,46
	0,73
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2
	Западный  планировочный район
	 

	2.1
	Котельная, ул. Парковая,38а
	отдельностоящая
	1997
	газ
	11,98
	6,59
	5,39
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2.2
	Котельная, ул. Кузнецкая,43а
	отдельностоящая
	1992
	газ
	6,88
	2,17
	4,71
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2.3
	Котельная, ул. Чайковского, 83б
	отдельностоящая
	1996
	газ
	6,45
	1,39
	5,06
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2.4
	Котельная, ул. Тургенева,2а
	отдельностоящая
	2006
	газ
	6,88
	1,80
	5,08
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2.5
	Котельная, ул. Пичугина,20б
	отдельностоящая
	2021
	газ
	0,34
	0,07
	0,26
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2.6
	Котельная, ул. Радио,84 пом.1
	отдельностоящая
	2003
	газ
	12,9
	8,72
	4,18
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	2.7
	Котельная, ул. Харьковская,72д
	отдельностоящая
	1991
	газ
	6,88
	3,79
	3,09
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	3
	Восточный планировочный район
	 

	3.1
	Котельная, ул. Коперника,8в
	отдельностоящая
	2021
	газ
	2,15
	1,39
	0,74
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	3.2
	Котельная,ул. Перспективная, 6
	отдельностоящая
	2004
	уголь
	0,42
	0,28
	0,14
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	4
	 посёлок Самбек
	 

	4.1
	Котельная, 200 м восточнее пос. Самбек
	отдельностоящая
	1999
	газ
	6,84
	3,12
	3,72
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	4.2
	Котельная, ул. Давыдова,2а
	отдельностоящая
	2000
	газ
	0,88
	0,69
	0,19
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	5
	Поселок Юбилейный
	 

	5.1
	Котельная, ул. Брестская,13 пом.1
	встроенная подвальная
	1959
	уголь
	1,26
	0,55
	0,71
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»

	6
	посёлок Соколово-Кундрюченский
	 

	6.1
	Котельная, ул. Франко,2 пом.1
	встроенная подвальная
	1960
	уголь
	0,84
	0,29
	0,55
	МП «ККТС»
	МП «ККТС»


Приложение 2 – Тепловые сети 

Таблица П2.1 – Тепловые сети МП «ККТС»

	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка (в двухтрубном исчислении)
L, м
	Материальная характеристика, м²
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м

	Кот.  ул. Парковая,38а
	25
	14
	0,35
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	32
	47
	1,504
	маты минераловатные
	надземная
	2001
	 

	 
	48
	28
	1,344
	маты минераловатные
	надземная
	1999
	 

	 
	57
	864
	49,248
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	57
	17
	0,969
	маты минераловатные
	надземная
	2013
	 

	 
	57
	69
	3,933
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	92
	5,244
	маты минераловатные
	надземная
	2009
	 

	 
	57
	38
	2,166
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	76
	15
	1,14
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	89
	172
	15,308
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	108
	2072
	223,776
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	108
	74
	7,992
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	108
	6
	0,648
	маты минераловатные
	надземная
	2012
	 

	 
	108
	44
	4,752
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	159
	846
	134,514
	маты минераловатные
	надземная
	1999
	 

	 
	219
	229
	50,151
	маты минераловатные
	надземная
	2000
	 

	 
	273
	734
	200,382
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	325
	189
	61,425
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	57
	37
	2,109
	 
	канальная
	1997
	1,2

	 
	108
	5
	0,54
	 
	канальная
	2013
	1,2

	 
	108
	63
	6,804
	 
	канальная
	1997
	1,2

	 
	159
	51
	8,109
	 
	канальная
	1997
	1,2

	 
	273
	152
	41,496
	 
	канальная
	1997
	1,2

	Всего:
	 
	5858
	823,904
	 
	 
	
	

	Кот.ул. Кузнецкая,43а
	48
	7
	0,336
	маты минераловатные
	надземная
	1992
	 

	 
	57
	266
	15,162
	маты минераловатные
	надземная
	1998
	 

	 
	57
	18
	1,026
	маты минераловатные
	надземная
	1998
	 

	 
	57
	15
	0,855
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	10
	0,57
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	57
	30
	1,71
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	89
	55
	4,895
	маты минераловатные
	надземная
	1992
	 

	 
	108
	10
	1,08
	маты минераловатные
	надземная
	2013
	 

	 
	108
	819
	88,452
	маты минераловатные
	надземная
	1992
	 

	 
	133
	155
	20,615
	маты минераловатные
	надземная
	1992
	 

	 
	159
	680
	108,12
	маты минераловатные
	надземная
	1992
	 

	 
	219
	755
	165,345
	маты минераловатные
	надземная
	1992
	 

	 
	108
	30
	3,24
	 
	канальная
	2009
	1,2

	 
	108
	35
	3,78
	 
	канальная
	2015
	1,2

	 
	159
	87
	13,833
	 
	канальная
	1992
	1,2

	Всего:
	 
	2972
	429,019
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул.Чайковского,83б
	57
	22
	1,254
	маты минераловатные
	надземная
	2006
	 

	 
	108
	60
	6,48
	маты минераловатные
	надземная
	2001
	 

	 
	108
	67,2
	7,2576
	маты минераловатные
	надземная
	2021
	 

	 
	108
	7,5
	0,81
	маты минераловатные
	надземная
	1916
	

	 
	219
	20
	4,38
	маты минераловатные
	надземная
	2007
	

	 
	57
	12
	0,684
	 
	канальная
	1996
	1,2

	 
	57
	20
	1,14
	 
	канальная
	2012
	1,2

	 
	89
	35
	3,115
	 
	канальная
	1996
	1,2

	 
	89
	41
	3,649
	 
	канальная
	2011
	1,2

	 
	108
	170,5
	18,414
	 
	канальная
	1996
	1,2

	 
	108
	11
	1,188
	 
	канальная
	2011
	1,2

	 
	108
	32
	3,456
	 
	канальная
	2013
	1,2

	Всего:
	219
	40
	8,76
	 
	канальная
	 1996
	1,2

	
	273
	138
	37,674
	 
	канальная
	1996
	1,2

	
	 
	676,2
	98,2616
	 
	 
	
	

	Кот.ул.Брестская,13 пом.1
	57
	36
	2,052
	 
	канальная
	2001
	1,2

	 
	76
	61
	4,636
	 
	канальная
	1997
	1,2

	 
	89
	117
	10,413
	 
	канальная
	1997
	1,2

	 
	89
	0
	0
	 
	канальная
	2012
	1,2

	 
	108
	0
	0
	 
	канальная
	1997
	1,2

	 
	159
	6
	0,954
	 
	канальная
	2001
	1,2

	 
	159
	9
	1,431
	 
	канальная
	2011
	1,2

	Всего:
	 
	229
	19,486
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул..Франко,2 пом.1
	32
	9
	0,288
	 
	канальная
	2007
	1,2

	 
	40
	10
	0,4
	 
	канальная
	2011
	1,2

	 
	57
	130
	7,41
	 
	канальная
	1994
	1,2

	 
	57
	40
	2,28
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	57
	15
	0,855
	 
	канальная
	2013
	1,2

	 
	108
	6
	0,648
	 
	канальная
	1994
	1,2

	Всего:
	 
	210
	11,881
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот.  ул.Харьковская,72д
	57
	85
	4,845
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	57
	12
	0,684
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	89
	505
	44,945
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	108
	586,6
	63,3528
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	108
	15
	1,62
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	159
	548,4
	87,1956
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	219
	87
	19,053
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	273
	122
	33,306
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	89
	92
	8,188
	 
	канальная
	2009
	1,2

	 
	89
	87
	7,743
	 
	канальная
	2009
	1,2

	 
	108
	25
	2,7
	 
	канальная
	1991
	1,2

	Всего:
	 
	2165
	273,6324
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул.40 лет Советской  Армии,6-а
	57
	29
	1,653
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	57
	69
	3,933
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	57
	28
	1,596
	маты минераловатные
	надземная
	2012
	 

	 
	57
	40
	2,28
	маты минераловатные
	надземная
	2009
	 

	 
	76
	43
	3,268
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	108
	542
	58,536
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	219
	51,5
	11,2785
	ППУ
	надземная
	2011
	 

	 
	133
	6
	0,798
	маты минераловатные
	канальная
	1995
	1,2

	Всего:
	 
	808,5
	83,3425
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Тургенева,2а
	57
	117
	6,669
	маты минераловатные
	надземная
	2004
	 

	 
	57
	58
	3,306
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	242,2
	13,8054
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	76
	24
	1,824
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	89
	397
	35,333
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	108
	55
	5,94
	маты минераловатные
	надземная
	2004
	 

	 
	108
	18
	1,944
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	108
	403,6
	43,5888
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	133
	191
	25,403
	ППУ
	надземная
	2008
	 

	 
	159
	152
	24,168
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	219
	685
	150,015
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	325
	36
	11,7
	ППУ
	надземная
	2007
	 

	 
	57
	21
	1,197
	маты минераловатные
	канальная
	2004
	1,2

	 
	57
	45
	2,565
	ППУ
	бесканальная
	2007
	1,2

	 
	89
	5
	0,445
	маты минераловатные
	канальная
	2004
	1,2

	 
	89
	89
	7,921
	ППУ
	бесканальная
	2007
	1,2

	 
	108
	30
	3,24
	ППУ
	бесканальная
	2007
	1,2

	 
	133
	295
	39,235
	ППУ
	бесканальная
	2007
	1,2

	 
	219
	137
	30,003
	ППУ
	бесканальная
	2007
	1,2

	 
	219
	591,5
	129,5385
	ППУ
	бесканальная
	2008
	1,2

	Всего:
	 
	3592,3
	537,8407
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Пичугина,20б
	57
	123
	7,011
	маты минераловатные
	надземная
	2001
	 

	 
	57
	21,5
	1,2255
	маты минераловатные
	надземная
	2021
	 

	
	89
	7,3
	0,6497
	маты минераловатные
	надземная
	2021
	

	
	108
	26
	2,808
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	

	Всего:
	 
	177,8
	11,6942
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Достоевского,40в
	57
	119
	6,783
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	 

	 
	57
	22
	1,254
	маты минераловатные
	надземная
	2009
	 

	 
	76
	386
	29,336
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	76
	57
	4,332
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	108
	1191
	128,628
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	133
	313
	41,629
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	159
	44
	6,996
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	57
	168
	9,576
	 
	канальная
	2002
	1,2

	 
	76
	180
	13,68
	 
	канальная
	2005
	1,2

	 
	108
	214
	23,112
	 
	канальная
	1996
	1,2

	 
	108
	52
	5,616
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	133
	70
	9,31
	 
	канальная
	2005
	1,2

	 
	159
	125
	19,875
	 
	канальная
	1996
	1,2

	Всего:
	 
	2941
	300,127
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Кот. ул. Радио,84 пом.1
	45
	72
	3,24
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	32
	1,824
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	57
	3
	0,171
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	76
	9
	0,684
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	89
	146
	12,994
	маты минераловатные
	надземная
	2003
	 

	 
	89
	40
	3,56
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	108
	1122
	121,176
	маты минераловатные
	надземная
	2000
	 

	 
	108
	10
	1,08
	маты минераловатные
	надземная
	2013
	 

	 
	108
	132
	14,256
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	108
	134
	14,472
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	133
	426
	56,658
	маты минераловатные
	надземная
	2000
	 

	 
	133
	77
	10,241
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	159
	874
	138,966
	маты минераловатные
	надземная
	2006
	 

	 
	159
	150
	23,85
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	219
	162
	35,478
	маты минераловатные
	надземная
	2006
	 

	 
	219
	303
	66,357
	маты из стекловолокна
	надземная
	2008
	 

	 
	273
	631
	172,263
	маты минераловатные
	надземная
	2006
	 

	 
	325
	285
	92,625
	маты минераловатные
	надземная
	2007
	 

	 
	45
	254
	11,43
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	57
	32
	1,824
	 
	канальная
	2003
	1,2

	 
	57
	299
	17,043
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	76
	200
	15,2
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	89
	134
	11,926
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	108
	44
	4,752
	 
	канальная
	2000
	1,2

	 
	108
	200
	21,6
	 
	канальная
	2008
	1,2

	 
	159
	24
	3,816
	 
	канальная
	2007
	1,2

	 
	273
	14
	3,822
	 
	канальная
	2006
	1,2

	 
	325
	24
	7,8
	 
	канальная
	2006
	1,2

	Всего:
	 
	5833
	869,108
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Харьковская,16б *
	57
	147,5
	8,4075
	маты минераловатные
	надземная
	1994
	 

	 
	57
	5
	0,285
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	5
	0,285
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	76
	36,5
	2,774
	маты минераловатные
	надземная
	2000
	 

	 
	76
	4
	0,304
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	108
	667,8
	72,1224
	маты минераловатные
	надземная
	2001
	 

	 
	108
	11
	1,188
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	108
	105,5
	11,394
	ППУ
	надземная
	2015
	 

	 
	133
	137
	18,221
	маты минераловатные
	надземная
	1994
	 

	 
	159
	175
	27,825
	маты минераловатные
	надземная
	1994
	 

	 
	219
	181
	39,639
	маты минераловатные
	надземная
	2001
	 

	 
	273
	15
	4,095
	маты минераловатные
	надземная
	1994
	 

	 
	108
	168,2
	18,1656
	 
	канальная
	1994
	1,2

	 
	159
	43
	6,837
	 
	канальная
	1994
	1,2

	Всего:
	 
	1701,5
	211,5425
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул.Зорге, 41а
	32
	6
	0,192
	маты минераловатные
	надземная
	2000
	 

	 
	48
	13
	0,624
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	57
	414
	23,598
	маты минераловатные
	надземная
	2003
	 

	 
	57
	8
	0,456
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	57
	16
	0,912
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	57
	112
	6,384
	ППУ
	надземная
	2014
	 

	 
	76
	265
	20,14
	маты минераловатные
	надземная
	2000
	 

	 
	89
	396
	35,244
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	 

	 
	108
	389
	42,012
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	 

	 
	108
	343
	37,044
	ППУ
	надземная
	2014
	 

	 
	133
	453
	60,249
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	 

	 
	159
	369
	58,671
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	 

	 
	219
	395
	86,505
	маты минераловатные
	надземная
	2003
	 

	 
	273
	193
	52,689
	маты минераловатные
	надземная
	1993
	 

	 
	57
	36
	2,052
	 
	канальная
	1993
	1,2

	 
	89
	27
	2,403
	 
	канальная
	1993
	1,2

	Всего:
	 
	3435
	429,175
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Садовая,23к
	48
	20
	0,96
	ППУ
	надземная
	2010
	 

	 
	57
	172,5
	9,8325
	ППУ
	надземная
	2010
	 

	 
	89
	70
	6,23
	ППУ
	надземная
	2010
	 

	 
	108
	135
	14,58
	ППУ
	надземная
	2010
	 

	 
	159
	10
	1,59
	ППУ
	надземная
	2010
	 

	 
	108
	70,7
	7,6356
	ППУ
	канальная
	2010
	1,2

	Всего:
	 
	478,2
	40,8281
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Садовая,33а
	20
	4
	0,08
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	32
	30
	0,96
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	57
	8
	0,456
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	150
	8,55
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	57
	30
	1,71
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	57
	41
	2,337
	ППУ
	надземная
	2012
	 

	 
	108
	0
	0
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	108
	253,5
	27,378
	ППУ
	надземная
	2012
	 

	 
	108
	89
	9,612
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	108
	168
	18,144
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	108
	143
	15,444
	маты минераловатные
	надземная
	2002
	 

	 
	108
	104
	11,232
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	133
	310,5
	41,2965
	ППУ
	надземная
	2012
	 

	 
	159
	40
	6,36
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	159
	299,8
	47,6682
	ППУ
	надземная
	2012
	 

	 
	219
	603
	132,057
	ППУ
	надземная
	2012
	 

	 
	273
	27
	7,371
	ППУ
	надземная
	2012
	 

	 
	57
	0
	0
	 
	канальная
	2002
	1,2

	 
	108
	0
	0
	 
	канальная
	1999
	1,2

	 
	108
	36
	3,888
	 
	канальная
	1993
	1,2

	 
	159
	59
	9,381
	ППУ
	бесканальная
	2012
	1,2

	 
	219
	57
	12,483
	ППУ
	бесканальная
	2012
	1,2

	Всего:
	 
	2452,8
	356,4077
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул. Сов. Конституции,8к
	48
	23
	1,104
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	48
	7
	0,336
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	59
	3,363
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	57
	20
	1,14
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	6
	0,342
	маты минераловатные
	надземная
	2013
	 

	 
	76
	200
	15,2
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	108
	213
	23,004
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	108
	3
	0,324
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	57
	6
	0,342
	 
	канальная
	1997
	1,2

	Всего:
	 
	537
	45,155
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул.Коперника,8в
	57
	198
	11,286
	маты минераловатные
	надземная
	1990
	 

	 
	57
	22
	1,254
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	24
	1,368
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	57
	44
	2,508
	маты минераловатные
	надземная
	2013
	 

	 
	76
	128
	9,728
	маты минераловатные
	надземная
	1990
	 

	 
	108
	298
	32,184
	маты минераловатные
	надземная
	1990
	 

	 
	133
	1115
	148,295
	маты минераловатные
	надземная
	1999
	 

	 
	159
	23
	3,657
	маты минераловатные
	надземная
	2021
	 

	 
	219
	32
	7,008
	маты минераловатные
	надземная
	1999
	

	
	57
	42
	2,394
	 
	канальная 
	1990 
	1,2

	Всего:
	 
	1926
	219,682
	 
	 
	 
	 

	Кот. ул.Перспективная,6
	57
	2
	0,114
	маты минераловатные
	надземная
	2004
	 

	 
	57
	5
	0,285
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	108
	56
	6,048
	маты минераловатные
	надземная
	2004
	 

	Всего:
	 
	63
	6,447
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. 200 метров восточнее пос. Самбек
	57
	787
	44,859
	маты минераловатные
	надземная
	2001
	 

	 
	57
	41,5
	2,3655
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	57
	19
	1,083
	маты минераловатные
	надземная
	2013
	 

	 
	76
	48,5
	3,686
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	89
	141
	12,549
	маты минераловатные
	надземная
	1997
	 

	 
	89
	88
	7,832
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	108
	527
	56,916
	маты минераловатные
	надземная
	2004
	 

	 
	108
	260
	28,08
	маты минераловатные
	надземная
	2011
	 

	 
	159
	105
	16,695
	маты минераловатные
	надземная
	1994
	 

	 
	159
	74
	11,766
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	159
	90
	14,31
	маты минераловатные
	надземная
	2010
	 

	 
	219
	1326
	290,394
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	219
	10
	2,19
	маты минераловатные
	надземная
	2008
	 

	 
	273
	24
	6,552
	маты минераловатные
	надземная
	2005
	 

	 
	57
	4
	0,228
	 
	канальная
	1990
	1,2

	Всего:
	 
	3545
	499,5055
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Кот. ул. Давыдова,2а **
	159
	15
	2,385
	маты минераловатные
	канальная
	1990
	1,2

	Всего:
	 
	15
	2,385
	
	 
	 
	 

	Всего по МП ККТС
	 
	39616,3
	5269,4
	 
	 
	 
	 


	Примечание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * - котельная ул. Харьковская,16б работает круглогодично. В отопительный период подача горячей воды  производится по сетям ГВС находящимся на балансе потребителя. Граница раздела с  потребителем – в котельной.

	** - котельная по ул. Давыдова,2а работает круглогодично. В неотопительный период потребителю подается горячая вода (водоразбор закрытого типа). В здании потребителя находится теплообменник. Граница раздела –обрез  фундамента  здания потребителя.


Приложение 3 – Тепловые нагрузки потребителей города
Таблица П3.1 – Сведения о полезном отпуске по котельным МП «ККТС» на 2021 г.

	Наименование котельных
	Потребность тепловой энергии для  потребителей, Гкал
	Всего отпуск, Гкал
	по месяцам

	
	Тепловая энергия, Гкал
	Потери в сетях потребителей через изоляцию, Гкал
	Потери в сетях потребителей от утечек, Гкал
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Центральный планировочный район

	Кот.
	ул. 40 Лет Советской Армии, 6-а
	914,4
	17,1
	2,2
	933,7
	216,5
	187,5
	157,0
	16,2
	 
	 
	 
	 
	 
	21,6
	141,3
	193,7

	Кот.
	ул. Достоевского, 40-в
	2893,3
	35,5
	4,7
	2933,5
	680,3
	589,0
	493,1
	50,7
	 
	 
	 
	 
	 
	67,8
	443,8
	608,7

	Кот.
	ул. Зорге, 41-а
	5560,7
	58,1
	6,2
	5625,0
	1304,4
	1129,5
	945,6
	97,3
	 
	 
	 
	 
	 
	129,9
	851,1
	1167,2

	Кот.
	ул. Харьковская, 16-б (всего)
	8444,3
	177,3
	18,0
	8639,6
	1936,8
	1678,8
	1413,9
	186,2
	46,3
	32,6
	33,9
	17,5
	45,2
	234,6
	1275,9
	1737,9

	 
	в т.ч. отопление
	8042,4
	92,7
	15,4
	8150,5
	1890,1
	1636,6
	1370,1
	141,0
	 
	 
	 
	 
	 
	188,3
	1233,2
	1691,2

	 
	                ГВС
	401,9
	84,6
	2,6
	489,1
	46,7
	42,2
	43,8
	45,2
	46,3
	32,6
	33,9
	17,5
	45,2
	46,3
	42,7
	46,7

	Кот.
	ул. Садовая, 23-к
	1072,7
	57,6
	5,0
	1135,3
	263,3
	228,0
	190,8
	19,6
	 
	 
	 
	 
	 
	26,2
	171,8
	235,6

	Кот.
	ул. Садовая, 33-а
	4479,5
	96,9
	13,0
	4589,5
	1064,3
	921,6
	771,5
	79,4
	 
	 
	 
	 
	 
	106,0
	694,4
	952,3

	Кот.
	ул. Советской Конституции, 8-к
	726,5
	2,2
	0,6
	729,3
	169,1
	146,4
	122,6
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	16,8
	110,3
	151,3

	Западный планировочный район

	Кот.
	ул. Парковая, 38-а
	11112,4
	126,3
	12,1
	11250,8
	2609,0
	2259,2
	1891,3
	194,6
	 
	 
	 
	 
	 
	259,9
	1702,2
	2334,5

	Кот.
	ул. Кузнецкая, 43-а
	3947,3
	114,3
	11,6
	4073,2
	944,6
	817,9
	684,7
	70,5
	 
	 
	 
	 
	 
	94,1
	616,3
	845,2

	Кот.
	ул. Чайковского, 83-б
	2212,8
	8,7
	0,9
	2222,4
	515,4
	446,3
	373,6
	38,4
	 
	 
	 
	 
	 
	51,3
	336,2
	461,1

	Кот.
	ул. Тургенева, 2-а
	3517,0
	102,0
	6,5
	3630,9
	842,0
	729,1
	610,4
	62,8
	 
	 
	 
	 
	 
	83,9
	549,4
	753,4

	Кот.
	ул. Пичугина, 20-б
	433,3
	50,4
	2,3
	485,9
	112,7
	97,6
	81,7
	8,4
	 
	 
	 
	 
	 
	11,2
	73,5
	100,8

	Кот.
	ул. Радио, 84 пом.1
	14868,6
	254,6
	23,2
	15146,4
	3512,4
	3041,4
	2546,1
	262,0
	 
	 
	 
	 
	 
	349,9
	2291,6
	3142,9

	Кот.
	ул. Харьковская, 72-д
	7274,3
	71,3
	8,7
	7354,3
	1705,5
	1476,8
	1236,3
	127,2
	 
	 
	 
	 
	 
	169,9
	1112,7
	1526,0

	Восточный планировочный район

	Кот.
	ул. Коперника,  8-в
	2879,4
	73,0
	6,9
	2959,3
	686,3
	594,2
	497,5
	51,2
	 
	 
	 
	 
	 
	68,4
	447,7
	614,1

	Кот.
	ул. Перспективная, 6
	534,0
	 
	 
	534,0
	123,8
	107,2
	89,8
	9,2
	 
	 
	 
	 
	 
	12,3
	80,8
	110,8

	Поселок Соколово-Кундрюченский

	Кот.
	ул. Франко, 2 пом.1
	411,8
	13,8
	0,6
	426,2
	98,8
	85,6
	71,6
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	9,8
	64,5
	88,4

	Поселок Юбилейный

	Кот.
	ул. Брестская, 13 пом.1
	617,5
	29,2
	1,7
	648,4
	150,4
	130,2
	109,0
	11,2
	 
	 
	 
	 
	 
	15,0
	98,1
	134,5

	Поселок Самбек

	Кот.
	200 м. восточнее пос. Самбек
	5698,7
	87,1
	6,9
	5792,7
	1343,3
	1163,2
	973,7
	100,2
	 
	 
	 
	 
	 
	133,8
	876,4
	1202,0

	Кот.
	ул. Давыдова, 2-а
	1356,1
	33,2
	5,0
	1394,3
	270,3
	226,7
	194,0
	99,6
	39,1
	0,0
	0,0
	0,0
	45,2
	138,2
	170,7
	210,5

	 
	в т.ч. отопление МБОУ СОШ № 34
	579,2
	24,7
	2,8
	606,7
	140,7
	121,8
	102,0
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	14,0
	91,8
	125,9

	 
	теплоснабжение ДЮСШ № 3
	776,9
	8,5
	2,2
	787,6
	129,6
	104,9
	92,0
	89,1
	39,1
	 
	 
	 
	45,2
	124,2
	78,9
	84,6

	Всего по котельным отпуск тепла
	80679,1
	1408,6
	136,2
	79134,3*
	18549,2
	16056,1
	13454,0
	1504,9
	85,4
	32,6
	33,9
	17,5
	90,4
	2000,7
	12108,8
	16571,1


*ПРИМЕЧАНИЕ: Полезный отпуск 79134,3 Гкал включает в себя 220,4 Гкал отпуска тепловой энергии на нужды административных зданий МП «ККТС», полезный отпуск потребителям – 78913,9 Гкал/час.
_1580796695.xls
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		Интенсивность отказов		23		2		1
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






